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A. GUANTI DI PROTEZIONE
6 Pelle

1 2 Sintetici spalmati
1 8 Contro rischio termico 
1 9 Anti-impatto e antivibrazione
2 0 Contro rischi chimici

B. CALZATURE DI SICUREZZA
2 6 Standard SB-OB
2 8 Standard O1-O2-03
3 0 Standard S1P 
3 6 Standard S2
3 8 Standard S3

C. ABBIGLIAMENTO
5 0 Pantaloni

 EN 13688

- EN 20471

- Multinorma

5 8  Giacche 

- EN 13688

- EN 20471

- Multinorma 

D. PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
6 6 Facciali filtranti monouso

- FFP1

- FFP2

- FFP3

- Medicali
6 9 Semimaschere riutilizzabili 

E. PROTEZIONE UDITO
74 Standard SB-OB
7 7 Standard O1-O2-03

F. PROTEZIONE CAPO E ANTICADUTA
8 2 Imbracature anticaduta 
8 4 Elmetti di protezione

G. PROTEZIONE OCCHI
9 0 Occhiali di protezione 
9 3 Occhiali a mascherina 
9 4 Protezione per saldatura e UV

Tutti i prodotti inseriti su questo catalogo rispondono alle normative in 

vigore e per ogni modello e su richiesta del cliente è possibile visionare 

ricevere schede tecniche e certificati UE. Per regole sulle campionature e 

ordinativi si rimanda alla pagina in fondo al catalogo.



I guanti da lavoro sono dispositivi di protezione individuale progettati tenendo conto degli usi 

specifici, per proteggere correttamente chi li indossa. Per questo motivo devono rispondere a 

determinati requisiti che corrispondono a certificazioni particolari, normate da regolamenti 

e racchiusi all’interno delle categorie DPI. Nelle pagine seguenti presentiamo una selezione 

organizzata per i diversi utilizzi di lavoro.

G U A N T I  D A  L AV O R O
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ENORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE

DELLE MANI

EN 420 EN ISO 21420:2020 – Guanti protettivi 
Requisiti generali e metodi di prova 
Tutti i guanti per la sicurezza sul lavoro devono 

rispettare delle condizioni generali, indicate 

come Norme EN 420. Tali norme definiscono 

informazioni quali: principi di concezione (la 

determinazione del pH e della quantità di cromo, 

le taglie e le dimensioni, la determinazione della 

destrezza, la marcatura), consigli e limiti di utilizzo, data di validità 

dei guanti di protezione.

La nuova norma EN ISO 21420:2020 è stata approvata nel 2020, 

in linea con i requisiti generali per i guanti di protezione. Questa 

nuova norma, che sostituisce la precedente EN 420:2003, si applica 

a tutti i guanti di protezione che richiedono il marchio CE. Questa 

norma definisce i requisiti generali per il disegno del guanto e la sua 

costruzione, innocuità, comfort, efficienza e marcatura, nonché le 

informazioni applicabili a tutti i guanti di protezione.

CAMPO DI APPLICAZIONE ESTESO
Il campo di applicazione della norma è stato esteso. Adesso, la 

nuova norma EN ISO 21420 precisa di essere applicabile anche alle 

protezioni per le braccia applicate sopra i guanti di protezione e le 

protezioni per le mani. In questo catalogo vengono trattati i guanti 

con protezione contro i rischi meccanici EN388:2016. 

Secondo questa normativa, vengono testate caratteristiche come 

la resistenza all’abrasione, la resistenza al taglio, la resistenza allo 

strappo, la resistenza alla foratura e la protezione dagli urti. In 

combinazione al pittogramma, verranno visualizzati quattro numeri 

e una o due lettere. Questi caratteri indicano le prestazioni del 

guanto.

RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
Il materiale viene sottoposto ad abrasione per mezzo di carta 

vetrata a una determinata pressione. Il livello di protezione è 

indicato su una scala da 1 a 4 a seconda del numero di giri 

richiesti fino a quando non appare un foro nel materiale. Maggiore 

è il numero, migliore è la resistenza all’abrasione.

RESISTENZA AL TAGLIO, PROVA D’IMPATTO
Viene testata la protezione antitaglio. Una lama viene condotta 

attraverso il materiale del guanto finché non lo taglia. Il livello di 

protezione è dato da un numero compreso tra 1 e 5, dove 5 indica 

la protezione da taglio più alta. Se il materiale opacizza la lama 

durante questa prova, deve essere eseguita invece la prova di 

taglio ISO 13997 (prova TDM), vedere punto 5.

RESISTENZA ALLO STRAPPO
Viene misurata la forza necessaria per strappare il guanto. Il livello 

di protezione è dato da un numero compreso tra 1 e 4, dove 4 

indica il materiale più resistente.

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
In base alla quantità di forza necessaria per forare il materiale con 

un oggetto appuntito. La funzione di protezione è indicata da un 

numero compreso tra 1 e 4, dove 4 indica il materiale più resistente.

RESISTENZA AL TAGLIO, TEST TDM ISO 13997
Se il coltello si opacizza durante la prova d’impatto, vedere il punto 

2, occorre eseguire questa prova come test sostitutivo. Il risultato 

è dato da una lettera da A a F, dove F indica il più alto livello di 

protezione. Se viene fornita una di queste lettere, questo metodo 

determina il livello di protezione al posto della prova d’impatto.

EN ISO 13997:1999 - DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL 
TAGLIO CON OGGETTI AFFILATI
Un test di taglio alternativo consigliato per i guanti di protezione 

dal taglio. Deve essere utilizzato in EN388:2016 per guanti di 

protezione da taglio in cui il materiale tagliato opacizza il coltello 

da taglio durante il test. Un coltello taglia a velocità costante ma 

aumentando la forza fino a penetrare il materiale di protezione 

dal taglio. Il livello di protezione è espresso in Newton, la forza 

necessaria per tagliare 20 mm di lunghezza.

PROTEZIONE DAGLI URTI
Se il guanto è dotato di protezione dagli urti, queste informazioni 

sono indicate dalla lettera P come 6° e ultimo carattere. In 

mancanza del carattere P, non è rivendicata alcuna protezione 

dagli urti.

Nel presente catalogo sono esposti guanti che coprono rischi specifici. Di fianco vengono elencati i pittogrammi ed i relativi significati 

in termini di protezione. I pittogrammi di pericolo impressi sui guanti ne certificano l’utilizzo di sicurezza contro tutti i rischi a cui 

possono andare incontro le varie categorie lavorative e consentono di individuare il giusto tipo in base alle specifiche necessità.

RISCHI MECCANICI
a - resistenza all’abrasione (1-4)

b - resistenza al taglio da lama (1-5)

c - resistenza allo lacerazione (1-4)

d - resistenza alla perforazione (1-4)

e - resistenza al taglio (a-f) (ISO 13997)

f - protezione contro l'urto (p)

RISCHI DA ELETTRICITÀ STATICA
Questo pittogramma indica che 

il guanto ha superato le prove di 

elettricità statica.

RISCHI CHIMICI
a - resistenza alla penetrazione (1-3)

b - resistenza alla permeazione (0-6)

RISCHI DA MICRO-ORGANISMI
Questo pittogramma segnala i 

guanti di cui sono state approvate ed 

accertate le proprietà di resistenza 

ai microrganismi attraverso prove di 

laboratorio.

RISCHI DA FREDDO
Contraddistingue i guanti di cui sono 

state provate ed accertate le proprietà 

di resistenza al freddo. 

RISCHI DA CALORE E/O FIAMMA
a - resistenza alla infiammabilità

b - resistenza al calore per contatto

c - resistenza al calore convettivo

d - resistenza al calore radiante

e - resistenza ai piccoli spruzzi di 

materiale fuso

f - resistenza a grandi quantità di 

materiale fuso

EN 388

abcdef

EN 407

abcdef

EN 16350 EN 374

EN 511EN 374

ab



6

G
U

A
N

T
I 

IN
 P

E
L

L
E

F
IO

R
E

 
B

O
V

IN
O

 
M

O
D

E
L

L
O

 
D

R
IV

E
R

Guanto in pelle - Fiore bovino modello driver

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 3
TAGLIO 1
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 3143X

Codice prodotto: A-01-01

Codice fornitore: UFO0801

Taglie: 8 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto in pelle - Fiore bovino modello driver

EN420 Destrezza 4
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 2
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 3122X

Codice prodotto: A-01-03

Codice fornitore: 366034-211

Taglie: 7 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto in pelle - Fiore bovino modello driver

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 2
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 2132X

Codice prodotto: A-01-02

Codice fornitore: 07139

Taglie: 8 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto in pelle - Fiore bovino modello driver

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 2143X

Codice prodotto: A-01-05

Codice fornitore: 366032-212

Taglie: 9 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto in pelle - Fiore bovino modello driver

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 4
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 4134X

Codice prodotto: A-01-06

Codice fornitore: 17140T

Taglie: 8 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto in pelle - Fiore bovino modello driver

CERTIFICAZIONI 

EN388 EN407
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 2
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 2142X X12XXX

Codice prodotto: A-01-04

Codice fornitore: PILOT 55TOP

Taglie: 7 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto in pelle - Fiore e dorso crosta modello driver 

EN420 Destrezza 4
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 3
TAGLIO 1
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 3143X

Codice prodotto: A-01-07

Codice fornitore: UFO 0802

Taglie: 8 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto in pelle - Fiore e dorso crosta modello driver 

EN420 Destrezza 4
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 2
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 2142X

Codice prodotto: A-01-09

Codice fornitore: 368036-201

Taglie: 8 - 10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto in pelle - Fiore e dorso crosta modello driver 

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 4
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 4124X

Codice prodotto: A-01-08

Codice fornitore: 07131

Taglie: 8 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto in pelle - Fiore e dorso crosta modello driver 

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 4
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 4134X

Codice prodotto: A-01-11

Codice fornitore: 17131T

Taglie: 9 - 10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto in pelle - Fiore e dorso crosta modello driver 

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 2143X

Codice prodotto: A-01-12

Codice fornitore: 368014-203

Taglie: 7 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto in pelle - Fiore e dorso crosta modello driver 

CERTIFICAZIONI 

EN388 EN407
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 2
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 2142X X12XXX

Codice prodotto: A-01-10

Codice fornitore: PILOT 50TOP

Taglie: 7 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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A Guanto in pelle - Crosta tela 

EN420 Destrezza 1
CERTIFICAZIONI 

CAT I

Codice prodotto: A-01-13

Codice fornitore: 07106

Taglie: 10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
I categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto in pelle - Crosta tela 

EN420 Destrezza 2
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 3
TAGLIO 2
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 3243X

Codice prodotto: A-01-15

Codice fornitore: 360018 P85

Taglie: 10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto in pelle - Crosta tela 

EN420 Destrezza 2
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 3
TAGLIO 1
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 4
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 3144X

Codice prodotto: A-01-14

Codice fornitore: PILOT 70 JEANS

Taglie: 10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto in pelle - Crosta per saldatore

EN420 Destrezza 1
CERTIFICAZIONI 

EN388 EN407
ABRASIONE 3
TAGLIO 2
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 3243X 412142

Codice prodotto: A-01-17

Codice fornitore: A500

Taglie: UNICA

Confezione vendita: 6

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto in pelle - Crosta per saldatore

EN420 Destrezza 1
CERTIFICAZIONI 

EN388 EN407
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 4133X 413X4X

Codice prodotto: A-01-16

Codice fornitore: 07121

Taglie: 10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto in pelle - Crosta per saldatore

EN420 Destrezza 1
CERTIFICAZIONI 

EN388 EN407
ABRASIONE 4
TAGLIO 2
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 4
CUP TEST A B C D E F A

CAT II 4234A 413X4X

Codice prodotto: A-01-18

Codice fornitore: FIRE 307G

Taglie: 10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425



1 2

G
U

A
N

T
I 

S
IN

T
E

T
IC

I
S

P
A

L
M

A
T

I

Guanto sintetico - Spalmato in mescola nitrilica 

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F A

CAT II 4131A

Codice prodotto: A-02-01

Codice fornitore: 34-874

Taglie: XXS-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto sintetico - Spalmato in nitrile 

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 3
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 3121X

Codice prodotto: A-02-03

Codice fornitore: A310

Taglie: XS-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto sintetico - Spalmato in nitrile 

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 3
TAGLIO 1
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F A

CAT II 3131A

Codice prodotto: A-02-02

Codice fornitore: 11-800

Taglie: 6-11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto sintetico - Spalmato in poliuretano

EN420 Destrezza 5 
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 3
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 3121X

Codice prodotto: A-02-05

Codice fornitore: PULSE PU6

Taglie: 6-11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425 G
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Guanto sintetico - Spalmato in poliuretano

EN420 Destrezza 5 
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F A

CAT II 4121A

Codice prodotto: A-02-04

Codice fornitore: 48-126

Taglie: 5-11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto sintetico - Spalmato in poliuretano

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 3
TAGLIO 1
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 3131X

Codice prodotto: A-02-06

Codice fornitore: A129

Taglie: XS-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto sintetico - Spalmato in lattice

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 1
TAGLIO 1
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 1143X

Codice prodotto: A-02-07

Codice fornitore: 07244

Taglie: 8-10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto sintetico - Spalmato in lattice

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 2131X

Codice prodotto: A-02-09

Codice fornitore: 355108

Taglie: 7-10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto sintetico - Spalmato in lattice

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 2121X

Codice prodotto: A-02-08

Codice fornitore: A174

Taglie: S-XXL

Confezione vendita: 12w

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto sintetico con resistenza al taglio

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO X
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F C

CAT II 4X43C

Codice prodotto: A-02-11

Codice fornitore: A622

Taglie: XS-XXXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425 G
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IOGuanto sintetico con resistenza al taglio

EN420 Destrezza 5 
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO X
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F D

CAT II 4X43D

Codice prodotto: A-02-10

Codice fornitore: 48-703

Taglie: 7-11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto sintetico con resistenza al taglio

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388:2016
ABRASIONE 4
TAGLIO X
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 3
CUP TEST A B C D E F D

CAT II 4X43D

Codice prodotto: A-02-12

Codice fornitore: 44-4745

Taglie: XS-XXXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto sintetico - spalmato in NBR con manichetta

CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F B

CAT II 4121B

Codice prodotto: A-02-13

Codice fornitore: 27-805

Taglie: 9-11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto sintetico - spalmato in NBR con manichetta

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 1
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 4111X

Codice prodotto: A-02-15

Codice fornitore: TANK NBR3

Taglie: 9-10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto sintetico - spalmato in NBR con manichetta

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 1
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 4111X

Codice prodotto: A-02-14

Codice fornitore: A302

Taglie: M-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

chetta
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Guanto sintetico - Spalmato in NBR con polsino

EN420 Destrezza 5 
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 1
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 2
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 1122X

Codice prodotto: A-02-17

Codice fornitore: 353049

Taglie: 7-10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425 G
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Guanto sintetico - Spalmato in NBR con polsino

EN420 Destrezza 5 
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 4121X

Codice prodotto: A-02-16

Codice fornitore: A330

Taglie: S-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto sintetico - Spalmato in NBR con polsino

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 1
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 4111X

Codice prodotto: A-02-18

Codice fornitore: LPKY

Taglie: 7-10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto contro rischio termico

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388 EN511
ABRASIONE 1
TAGLIO 1
LACERAZIONE 3
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 1131X X1X

Codice prodotto: A-3-01

Codice fornitore: A185

Taglie: M-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto contro rischio termico

EN420 Destrezza 2
CERTIFICAZIONI 

EN388 EN511
ABRASIONE 2
TAGLIO 2
LACERAZIONE 1
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 2211X 22X

Codice prodotto: A-3-03

Codice fornitore: A280

Taglie: M-XL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto contro rischio termico

EN420 Destrezza 3
CERTIFICAZIONI 

EN388 EN511 EN407
ABRASIONE 4
TAGLIO 2
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 2
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 4242X X2X X2XXXX

Codice prodotto: A-3-02

Codice fornitore: A146

Taglie: M-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Guanto contro rischio impatto - antivibrazione

EN420 Destrezza 1
CERTIFICAZIONI 

EN388 EN10819
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 2
CUP TEST A B C D E F X

CAT II 4142X TRm=0.865
TRh=0.598

Codice prodotto: A-4-02

Codice fornitore: A790

Taglie: M-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

G
U

A
N

T
I 

A
N

T
I-

IM
P

A
T

T
O

E
 
A

N
T

IV
IB

R
A

Z
IO

N
I

Guanto contro rischio impatto

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388 EN407
ABRASIONE 4
TAGLIO X
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 2
CUP TEST A B C D E F FP

CAT II 4X42FP X1XXXX

Codice prodotto: A-4-01

Codice fornitore: A755

Taglie: S-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto contro rischio impatto

EN420 Destrezza 5
CERTIFICAZIONI 

EN388 EN407
ABRASIONE 4
TAGLIO X
LACERAZIONE 4
PERFORAZIONE 2
CUP TEST A B C D E F FP

CAT II 4X42FP X1XXXX

Codice prodotto: A-4-03

Codice fornitore: 337047

Taglie: 8 - 11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

9
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CERTIFICAZIONI 

EN388 EN374-1 EN374-5
ABRASIONE 0
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 0
CUP TEST A B C D E F X

CAT III 0120X Type B
KPTM

Codice prodotto: A-05-01

Codice fornitore: Reflexx 94

Taglie: S-XL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
III categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto contro rischio chimico - Nitrile senza felpatura interna

CERTIFICAZIONI 

EN388 EN374-1 EN374-5
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 0
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT III 2101X Type B
KOPT

Codice prodotto: A-05-02

Codice fornitore: Reflexx 95

Taglie: S-XL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
III categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto contro rischio chimico - Nitrile senza felpatura interna

CERTIFICAZIONI 

EN388 EN374-1 EN374-5
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 0
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT III 4101X Type A
JKLOPT

Codice prodotto: A-05-03

Codice fornitore: 97

Taglie: M-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
III categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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CERTIFICAZIONI 

EN388 EN374-1 EN374-5
ABRASIONE 2
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT III 2121X Type A
JKLNPT

Codice prodotto: A-05-04

Codice fornitore: 101HD

Taglie: M-XXL

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
III categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto contro rischio chimico - PVC

CERTIFICAZIONI 

EN388 EN374-1 EN374-5
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 2
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT III 4121X Type B
AKLMPST

Codice prodotto: A-05-05

Codice fornitore: 385028

Taglie: 9-10

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
III categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

Guanto contro rischio chimico - Nitrile con felpatura interna

CERTIFICAZIONI 

EN388 EN374-1 EN374-5
ABRASIONE 4
TAGLIO 1
LACERAZIONE 0
PERFORAZIONE 1
CUP TEST A B C D E F X

CAT III 4101X Type A
JKLOPT

Codice prodotto: A-05-06

Codice fornitore: 37675

Taglie: 6-11

Confezione vendita: 12

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale
III categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425



C A L Z AT U R E  D I  S I C U R E Z Z A
Le calzature di sicurezza sono dispositivi di protezione individuale progettati tenendo conto degli 

usi specifici, per proteggere correttamente chi li indossa. Per questo motivo devono rispondere 

a determinati requisiti che corrispondono a certificazioni particolari, normate da regolamenti 

e racchiusi all’interno delle categorie DPI. Nelle pagine seguenti presentiamo una selezione 

organizzata per i diversi utilizzi di lavoro.
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NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE
DEI PIEDI

Le calzature di sicurezza, le calzature di protezione e le calzature 

professionali sono soggette a determinati requisiti di legge stabiliti 

dalla normativa sulle scarpe antinfortunistiche. 

• Calzature di sicurezza: scarpe con puntale resistenti ad urti fino 

a 200 J e schiacciamenti fino a 15 kN, regolate dalla norma EN 

ISO 20345 e aventi sigla S o SB. Le calzature di sicurezza sono 

marcate con la sigla S (di Safety, cioè sicurezza) e il numero 

che segue indica la categoria specifica che rispecchia ulteriori 

requisiti;

• Calzature di protezione: scarpe con puntale resistenti ad urti fino 

a 100 J e schiacciamenti fino a 10 kN, regolate dalla norma EN 

ISO 20346, con sigla P o PB;

• Calzature da lavoro: scarpe senza puntale, regolate dalla norma 

EN ISO 20347, con sigla O o OB.

La norma EN ISO 20345, che tratta le calzature di sicurezza, è 

stata aggiornata: a partire dal 30 marzo 2023, tutte le scarpe 

antinfortunistiche che verranno immesse sul mercato dovranno 

essere certificate secondo la nuova EN ISO 20345:2022, che va 

ad aggiornare la EN ISO 20345:2011. Tuttavia, ancora per qualche 

anno sarà possibile commercializzare prodotti certificati secondo la 

norma 2011 ma alla scadenza del certificato (5 anni) il nuovo dovrà 

essere emesso seguendo l’aggiornamento del 2022. 

Ecco come cambiano i requisiti base con la nuova norma EN ISO 

20345:2022:

1. Il requisito di resistenza allo scivolamento su ceramica con 

detergente NaLS diventa obbligatorio; i test SRA, SRB e SRC 

vengono quindi eliminati;

2. Si elimina la prova per lo scivolamento con la scarpa in posizione 

piatta, introducendo la prova con scarpa inclinata; per le 

calzature per scopi speciali, la prova non è applicabile e si 

indicherà il simbolo Ø;

3. La resistenza agli idrocarburi diventa un requisito facoltativo, 

mentre in precedenza rientrava tra quelli di base;

4. Si introducono nuove regole inerenti la traspirabilità della 

tomaia, che dovranno essere rispettate in presenza di parti non 

traspiranti.

NUOVA CLASSIFICAZIONE 
Si introducono due nuove classi di sicurezza: S6 e S7 e quindi la 

nuova classificazione diventa:

• S1: scarpe con puntale e suola antiscivolo, antistatiche e con 

tallone chiuso che ha capacità di assorbire energia;

• S2: scarpe con le caratteristiche della calzatura S1, resistenti 

all'assorbimento e alla penetrazione di acqua nel tomaio;

• S3: scarpe con le caratteristiche della calzatura S2, con lamina 

antiperforazione e suola con rilievi;

• S4: scarpe in gomma o altri materiali polimerici antistatiche con 

zona del tallone chiusa che ha capacità di assorbire energia;

• S5: scarpe con caratteristiche delle S4, con suola con rilievi e 

lamina antiperforazione;

• S6 (NUOVA): scarpe S2 con caratteristica aggiuntiva WR 

(resistenza alla penetrazione d'acqua);

• S7 (NUOVA): scarpe S3 con caratteristica aggiuntiva WR 

(resistenza alla penetrazione d'acqua);

CAMBIAMENTI NEI REQUISITI SUPPLEMENTARI
Nella nuova norma vengono introdotti nuovi requisiti supplementari, 

cioè aggiuntivi e facoltativi, che contribuiscono al miglioramento 

della scarpa antinfortunistica a livello di sicurezza.

1. Resistenza alla perforazione: la norma si concentra sull’inserto 

antiperforazione (metallico o non metallico) e al tipo di resistenza 

offerta. Gli inserti antiperforazione metallici dovranno passare 

la prova di perforazione con chiodo di diametro 4,5 mm e 

manterranno la marcatura P, come da norma EN ISO 22568-

3:2019. Gli inserti antiperforazione non metallici dovranno 

passare una prova di perforazione con chiodo di diametro 4,5 

mm (metodo PL) e con chiodo di diametro 3 mm (metodo PS), 

come da norma EN ISO 22568-4:2021; troveremo quindi scarpe 

marcate S1PL, S1PS, S3L, S3S, ecc. Di conseguenza, le calzature 

avranno marcatura P, PL o PS a seconda del metodo di prova 

usato.

2. La resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina viene 

introdotto come requisito supplementare con sigla SR (Slip 

Resistance).

3. L'aderenza su scala sarà indicata con sigla LG (Ladder Grip)  per 

cui la parte di suola a contatto con il piolo dovrà soddisfare i 

requisiti di abrasione ed avere specifiche dimensioni nell'arcata 

del piede. 

4. Il copripuntale potrà essere sottoposto a prova di abrasione e 

avrà sigla SC (Scuff Cap)

5. Il requisito di resistenza della suola agli idrocarburi (sigla FO) non 

sarà più obbligatorio.

6. Il requisito riguardante la penetrazione ed assorbimento d’acqua nel 

tomaio verrà indicato con la sigla WPA, non più con la sigla WRU.

Altri cambiamenti introdotti dalla norma EN ISO 20345:2022 che 

riguardano i requisiti supplementari della scarpa riguardano:

1. La protezione del malleolo, che ora avrà dimensioni minime e sarà 

obbligatoria sul lato esterno della scarpa.

2. La protezione del metatarso, che dovrà rispettare determinate 

regole in relazione al puntale.

Le calzature di sicurezza si troveranno sul mercato con sigla S e 

le nuove marcature che corrispondono alle categorie aggiornate, 

insieme alle sigle dei requisiti facoltativi.

SIGLE  CLASSI
SB Requisiti base I o II

S1 Zona del tallone chiusa + A+ E

I

S2 51 + WPA

S3 S2 + suola con rilievi + P

S3L S2 + suola con rilievi + PL

S3S S2 + suola con rilievi + PS

S6 S2 + WR

S7 S3 + WR

S7L S3L + WR

S7S S3S + WR

S4 Zona del tallone chiusa +A + E

II

S5 S4 + suola con rilievi + P

S5L S4 + suola con rilievi + PL

S5S S4 + suola con rilievi + PS

SBH requisiti base per scarpe ibride

P Resistenza alla perforazione con inserto metallico

PL Resistenza alla perforazione con inserto non metallico 

PS Resistenza alla perforazione con inserto non metallico 

C Calzatura parzialmente conduttiva 

A Calzatura antistatica 

HI Isolamento dal calore della suola 

CI Isolamento dal freddo della suola 

E Assorbimento di energia nella zona del tallone 

WR Resistenza all'acqua 

M Protezione metatarsale 

AN Protezione del malleolo 

CR Resistenza al taglio 

SC Resistenza all'abrasione del copripuntale 

SR Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina 

WPA Penetrazione e assorbimento dell'acqua 

HRO Resistenza al calore per contatto 

FO Resistenza agli idrocarburi 

LG Aderenza su scala 
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MODELLO SUPER

Protezione SB A E FO SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche nere basse con cinturino tomaia in 
microfibra, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente 
lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU. 

Codice prodotto: B-01-02

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO MOON

Protezione SB A E FO SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe con cinturino, leggere e comode, con tomaia in microfibra, 
puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU. Suola brevettata 
defaticante.

Codice prodotto: B-01-03

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO SURGE GRIP

Protezione SB A E FO SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche bianche basse con cinturino, tomaia 
in microfibra, resistenti a batteri e residui organici chimici, 
facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola 
PU/PU.

Codice prodotto: B-01-01

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO HOWARD

OB E A S FO SRC
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpe con tomaia in MICROTECH traspirante, forato. Fodera 
interna CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione. Soletta interna soffice e anatomica in 
CAMBRELLE®. Suola in poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera.

Codice prodotto: B-01-05

Taglie: 35-47

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO AIR

O1 FO SRC
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode e 
leggere U-Power della linea Professional, con tomaia in morbida pelle 
scamosciata forata.

Codice prodotto: B-01-06

Taglie: 38-47

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO SINERGY GRIP

SB A E FO SRC
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe bianche da donna basse con cinturino con tomaia in 
microfibra Lucky, puntale Composite, antiscivolo e suola PU/PU 
U Grip68.

Codice prodotto: B-01-04

Taglie: 35-42

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO CONNOR

Protezione O1 FO SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode 
U-Power della linea Red Pro, con tomaia in Nylon traspirante 
con rivestimento protettivo, idrorepellente e suola PU/PU 
infinergy.

Codice prodotto: B-02-01

Taglie: 35 - 48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO BARTALI

Protezione O1 FO SRC
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20347Scarpa antinfortunistica con tomaia in tessuto BREATEX con tessitura 
3D, altamente traspirante e MICROTECH. Fodera esterna in tessuto 
BREATEX, altamente traspirante. Fodera interna in SANY-DRY® 100% 
poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione. Soletta FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. 
L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale 
altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Suola 
in PU/TPU con granuli in gomma riciclata.

Codice prodotto: B-02-04

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO AIR

O1 FO SRC
CERTIFICAZIONI

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode 
e leggere U-Power della linea Professional, con tomaia in 
morbida pelle scamosciata forata.

Codice prodotto: B-02-02

Taglie: 38-47

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO TOWNS

Protezione O1 FO SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20347
Scarpa antinfortunistica con tomaia in microtech traspirante. Fodera  
esterna in materiale sintetico traspirante. Fodera interna in SANY-DRY® 
100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione. Soletta  COFRA SOFT anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore 
garantisce assorbimento dell’energia d’impatto; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto. SUOLA: poliuretano/TPU con granuli 
in gomma riciclata.

Codice prodotto: B-02-03

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
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Protezione O3 WR HRO SRC FO 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20347 Scarpa antinfortunistica con tomaia in nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto 
traspirante. Fodera esterna in tessuto traspirante. Fodera interna in GORE-TEX 
Performance Comfort Footwear. Soletta SOFT-BED, anatomica, antistatica, 
forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia 
dal freddo che dal caldo. Suola poliuretano/gomma nitrilica è resistente a +300 
°C per contatto (1 minuto). LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation 
anche con chiodo di diametro 3 mm

Codice prodotto: B-02-05

Taglie: 36-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO FIRE STOP

Protezione O3 WR HI CI HRO SRC FO
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20347
Tomaia in pelle fiore ignifuga, idrorepellente. 
Fodera esterna in pelle traspirante. 
Fodera interna in membrana COFRA-TEX 
WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di 
costruzione WATERPRO-TECH. Soletta HEAT 
BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale 
mescola di poliuretano messa a punto 
per garantire isolamento dal caldo. Suola 
interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto). Lamina non 
metallica APT Plate - Zero Perforation.

Codice prodotto: B-02-06

Taglie: 40-46

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO PORTWEST FW58

Protezione O2 SRC
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20347
Calzatura antinfortunistica  bianca. Suola autopulente rende 
questa suola antiscivolo l'ideale quando non è richiesto un puntale 
protettivo. La costruzione è leggera e confortevole.

Codice prodotto: B-02-07

Taglie: 40-46

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO FRANK

Protezione S1P SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345

Scarpe antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo 
primaverile ed estivo, in classe di protezione S1P SRC ESD.

Codice prodotto: B-03-01

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO MICHELLE

Protezione S1P SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche leggere adatte per la donna 
donna con tomaia in nylon ultra-traspirante e bande 
laterali a contrasto rosa. Film anti-abrasione a protezione 
della punta.

Codice prodotto: B-03-02

Taglie: 35-42

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO GARY

Protezione S1P SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Sandali antinfortunistici super leggeri in classe di 
protezione ESD S1P SRC con tomaia in microfiber 
dall'effetto Nabuk idrorepellente.

Codice prodotto: B-03-03

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO EGON

Protezione S1P SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche basse. Comode con tomaia in 
nylon traspirante e microfibra scamosciata. Copripuntale 
di rinforzo in poliuretano.

Codice prodotto: B-03-04

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO BRADLEY

Protezione S1P SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Il modello Bradley, in classe di protezione S1P SRC 
ESD con tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione 
sulla punta, è una scarpa da lavoro estiva super leggera.

Codice prodotto: B-03-06

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO TAYLOR

Protezione S1P SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche traspiranti con tomaia in 
morbida pelle scamosciata forata e puntalino di rinforzo in 
poliuretano.

Codice prodotto: B-03-05

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO GANG

Protezione S1P SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power 
della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti 
e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in 
fibra Lycra®, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, 
antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

Codice prodotto: B-03-07

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO KATE

Protezione S1P SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode 
U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra 
traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino con 
tessuto in fibra Lycra®, tallonetta anti-shock, puntale 
in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU 
infinergy, S1P SRC ESD

Codice prodotto: B-03-08

Taglie: 35-42

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO LEWIS

Protezione S1P SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode 
U-Power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle 
scamosciata con fori di aerazione, puntale in alluminio, 
antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP.

Codice prodotto: B-03-10

Taglie: 38-47

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO ULTRA

Protezione S1P SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe Aluminium e 
sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire 
un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia 
in rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. 
Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e 
leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e 
all'intersuola in PU espanso.

Codice prodotto: B-03-09

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO JADE

Protezione S1P SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode 
U-Power della linea The Roar, con tomaia in morbida pelle 
scamosciata forata, puntale in alluminio, antiperforazione, 
antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP.

Codice prodotto: B-03-11

Taglie: 35-47

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO TWISTER

Protezione S1P SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", 
comode U-Power della linea Concept Plus, con tomaia in 
pelle scamosciata e Mesh traspirante, puntale Composite, 
antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU.

Codice prodotto: B-03-12

Taglie: 38-47

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO RUN NET AIRBOX LOW

Protezione S3 SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpa antinfortunistica bassa. Tomaia in crosta 
scamosciata e mesh con sistema di traspirazione laterale 
Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. 
Fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare 
estraibile traspirante con carboni attivi.

Codice prodotto: B-03-13

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO RUN TEXT LOW

Protezione S1P SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpa antinfortunistica bassa in crosta e tessuto rete. 
Puntale in acciaio 200J. Fodera in Air Mesh, plantare estraibile 
traspirante con carboni attivi.

Codice prodotto: B-03-14

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO GLOVE MDS TEXT LOW 

Protezione S1P HRO SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpa antinfortunistica bassa con tomaia in vitello 
scamosciato e mesh. Mass Damper Technology, puntale 
in alluminio 200J. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. 
Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. 
Protezione del tallone in TPU

Codice prodotto: B-03-15

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO NEW TAMIGI

Protezione S1P SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpa antinfortunistica con tomaia in pelle stampata. Fodera esterna in 
materiale sintetico traspirante. Fodera interna in TEXELLE 100% poliammide, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta interna estraibile 
in EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in 
acciaio resistente a 200 J. Lamina in acciaio INOX. 

Codice prodotto: B-03-16

Taglie: 36-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425



3 4

S
T

A
N

D
A

R
D

 S
1

P
 

MODELLO NEW NILO

Protezione S1P SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpa antinfortunistica con tomaia in pelle scamosciata forata. Fodera 
esterna in tessuto traspirante. Fodera interna in TEXELLE 100% poliammide, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta estraiobile in 
EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi. Suola in poliuretano bidensità. Puntale 
in acciaio resistente a 200 J. Lamina in acciaio INOX. 

Codice prodotto: B-03-17

Taglie: 38-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO CADICE 

Protezione S1P SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345

Scarpa antinfortunistica con tomaia in pelle scamosciata 
e tessuto altamente traspirante.

Codice prodotto: B-03-20

Taglie: 38-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO RAVENNA

Protezione S1P SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpa antinfortunistica con tomaia in pelle scamosciata forata. Fodera 
esterna in tessuto traspirante. Fodera interna in SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta 
LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e 
confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene 
l’arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il 
piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell’energia 
d’impatto. Suola in poliuretano/TPU. Puntale in  FIBERGLASS CAP, non metallico in 
fibra di vetro resistente a 200 J, lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation.

Codice prodotto: B-03-19

Taglie: 38-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO CURTAIN

Protezione S1P SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpa antinfortunistica con tomaia in pelle scamosciata e tessuto 
traspirante. Fodera esterna in tessuto traspirante. Fodera interna in 
SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione. Soletta in EVANIT, con speciale mescola 
di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica 
grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi. Suola in poliuretano bidensità. PUNTALE: acciaio 
resistente a 200 J. LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

Codice prodotto: B-03-18

Taglie: 39-47

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO FC08

Protezione S1P SRC
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345

Scarpa antinfortunistica compositelite Eco Safety Trainer. 

Codice prodotto: B-03-21

Taglie: 36-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO GLOVE MDS TEXT LOW 

Protezione S1P HRO SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Calzatura di sicurezza bassa S1P vitello scamosciato e mesh. 
Caratteristiche principali: Mass Damper Technology, puntale in 
alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. 
Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Prote-
zione del tallone in TPU.

Codice prodotto: B-03-22

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

vitello scamosciato e mmmemeeeeeeeeee hhshhhhshshshshshshshshhshsshhsh

MODELLO SMART SOFTBOX LOW

Protezione S3L FO SR ESD
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Calzatura di sicurezza bassa S1P in 100% poliestere con tecno-
logia di ammortizzazione SOFTBOX. Caratteristiche principali. 
Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera 100% poliestere con 
antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam con po-
liestere. Protezione del tallone in TPU. 

Codice prodotto: B-03-23

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO AUSILIUM

Protezione S2 SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpa antinfortunistica con tomaia in NEWTECH traspirante, 
idrorepellente. Fodera interna in SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione. Soletta EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e 
nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza 
elettrica. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Suola in poliuretano/TPU con bassa resistenza 
elettrica. Puntale in ALUMINIUM 200 J.

Codice prodotto: B-04-02

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO FW81

Protezione S2 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Eccellente scarpa antinfortunistica senza lacci,ideale per le industrie 
mediche e alimentari. Tomaia in microfibra facile da pulire, è pratica, 
sicura e resistente. Puntale in acciaio e ottima resistenza della suola 
esterna allo scivolamento.

Codice prodotto: B-04-03

Taglie: 34-49

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO CADMO

Protezione S2 SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpa antinfortunistica con tomaia in NEWTECH traspirante, idrorepellente. 
Fodera esterna in materiale sintetico traspirante. Fodera interna in TEXELLE 
100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta 
in EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile, termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Suola in poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera. 
Puntale in acciaio resistente a 200 J.

Codice prodotto: B-04-01

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Protezione S2 SRC
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free" senza 
stringhe, bianche, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, 
con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale 
composite, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

Codice prodotto: B-04-04

Taglie: 35-46

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO BLANCO

Protezione S2 SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza 
stringhe, basse, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, 
con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale 
composite, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

Codice prodotto: B-04-05

Taglie: 35-42

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO ZELDA

Protezione S2 SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche basse, 
leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia 
New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, 
antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

Codice prodotto: B-04-06

Taglie: 35 - 46

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO RYAN

Protezione S3 SRC CI ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche basse con particolare protezione della 
suola dal freddo (A temp.  10 °C.) ideali in ambiente umido e 
clima con basse temperature.

Codice prodotto: B-05-03

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO MATT

Protezione S3 SRC CI ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale AirToe 
Aluminium e suola realizzata con un’innovativa mescola PU di 
nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente 
il peso della calzatura.

Codice prodotto: B-05-01

Taglie: 35-42

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO JOE

Protezione S3 SRC CI ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpe antinfortunistiche alte con tomaia in PUTEK® 
star e protezione della punta con film anti-abrasione. Il puntale 
AirToe Aluminium, e il nuovo sottopiede tessile antiforo 
ultraleggero, assicurano protezione della punta e della pianta del 
piede mantenendo la leggerezza della calzatura.

Codice prodotto: B-05-02

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO NELSON

Protezione S3 SRC CI ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche alte impermeabili con tomaia in 
microfibra effetto Nabuk e suola di nuova generazione in mescola 
PU ultraleggera che riduce considerevolmente il peso complessivo 
della calzatura.

Codice prodotto: B-05-04

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO DAKOTA

S3 SRC CI ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpe antinfortunistiche basse con tomaia in PUTEK® CAP 
ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante con copripuntale 
di rinforzo in poliuretano. Fodera in morbida pelle di vitello 
bianca che avvolge il piede come una calza estendendosi dalla 
punta al tallone.

Codice prodotto: B-05-05

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO FANTOM

Protezione S3 SRC CI ESD
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Fantom è un modello di scarpe antinfortunistiche alte in classe 
di protezione S3 SRC CI ESD con tomaia in PUTEK® CAP ad alta 
tenacità, idrorepellente, traspirante con copripuntale di rinforzo in 
poliuretano e fodera in morbida pelle di vitello bianca che avvolge il 
piede come una calza estendendosi dalla punta al tallone.

Codice prodotto: B-05-06

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO EMBER UK

Protezione S3 SRC CI ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Ember UK è un modello di scarpe antinfortunistiche 
basse e comode realizzate con materiali riciclati e da fonti 
rinnovabili realizzate con un sistema di produzione ottimizzato 
e con emissioni di co2 pari a zero. Comfort e sicurezza e tutta 
garantiti dal marchio U-Power. 

Codice prodotto: B-05-07

Taglie: 36-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO MAPLE

Protezione S3 SRC CI 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpa antinfortunistica totalmente "Metal Free" che montano il sistema 
antiperforazione Save&Flex plus green realizzato conil 59% di materiali 
riciclati e puntale AirToe Composite ultraleggero.Tomaia New Safety 
Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale 
riciclato. Sottopiede anatomico WOW2 GREEN in PU di BASF originato 
al 100%  da fonti rinnovabili. Antibatterico, antistatico e automodellante 
che garantisce comfort e  benessere duraturo.

Codice prodotto: B-05-08

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO MAYON

Protezione S3 SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche alte, classiche e robuste U-Power della 
linea Style&Job, con tomaia in pelle stampata idrorepellente, 
puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio 
ergonomica e suola PU/PU.

Codice prodotto: B-05-12

Taglie: 38-47

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO COAST UK

Protezione S3 SRC CI ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Calzatura antinfortunistica altamente traspirante perchè dotata 
di fodera a tunnel d'aria traspirante WingTex® Green realizzata 
con 66% di materiali riciclati che assicura massimo comfort e 
benessere del piede.

Codice prodotto: B-05-10

Taglie: 35-49

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO MAUNA

Protezione S3 SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Calzatura antinfortunistica bassa, classica e robusta U-Power 
della linea Style&Job. Tomaia in pelle stampata idrorepellente, 
puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio 
ergonomica e suola PU/PU

Codice prodotto: B-05-11

Taglie: 38-47

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

25

MODELLO ASPEN UK

Protezione S3 SRC CI ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe da lavoro eco-friendly che rispettano i criteri di 
sostenibilità, realizzata per abbattere le emissioni di CO2 a partire 
da fonti rinnovabili.

Codice prodotto: B-05-09

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO CROCODILE

Protezione S3 SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche alte, classiche e robuste U-Power della 
linea Style&Job; con tomaia in pelle stampata idrorepellente, 
puntale in acciaio antiperforazione, lamina in acciaio ergonomica 
e suola antiscivolo PU/PU.

Codice prodotto: B-05-13

Taglie: 38-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO LEGEND

Protezione RS S3 WR HRO HI SRC CI 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpa antinfortunistica alta e comoda, U-Power della linea Red 
Over, con tomaia in morbida pelle fiore, idrorepellente, puntale 
in alluminio, fodera Gore-Tex e suola con resistenza +300° per 
contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatica. Suola in PU/
VIBRAM e Infinergy

Codice prodotto: B-05-14

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO DUDE GTX UK

Protezione S3 WR SRC CI 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode, U-Power della linea 
Gore-Tex. Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, 
traspiranti, impermeabili, puntale Composite, antiperforazione, 
antiscivolo e suola PU/PU.

Codice prodotto: B-05-15

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO LION

Protezione S3 SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode U-Power della 
linea The Roar, con tomaia in pelle Nabuk naturale bottalato, 
idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PU LIGHT GRIP.

Codice prodotto: B-05-16

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

alte, leggere e comode U-Power della
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MODELLO SHARK STABLE IMPACT MID

Protezione S3 SRC ESD
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in tessuto tecnico poliestere 
350 gr/m2 idrorepellente con tecnologia di ammortizzazione Stable 
Impact System. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air 
Mesh con antiscalzante in microfi bra, K-SOLE, plantare in PU foam 
estraibile, traspirante e con carboni attivi. ESD.

Codice prodotto: B-05-18

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO SHARK STABLE IMPACT LOW

Protezione S3 SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Calzatura di sicurezza bassa S3 in tessuto tecnico poliestere 350 
gr/m2 idrorepellente con tecnologia di ammortizzazione Stable 
Impact System. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air 
Mesh con antiscalzante in microfibra, K-SOLE, plantare in PU 
foam estraibile, traspirante e con carboni attivi. 

Codice prodotto: B-05-19

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO RUN MID

Protezione S3 SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente. 
Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, 
plantare estraibile traspirante con carboni attivi. 

Codice prodotto: B-05-20

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO RUN NET AIRBOX LOW

Protezione S1P SRC 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Scarpa antinfortunistica bassa S3 in crosta scamosciata 
idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net Breathing 
System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, 
fodera in Nylon e antiabrasione e ultra traspirante, plantare 
estraibile traspirante con carboni attivi.

Codice prodotto: B-05-17

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO RUN LOW

Protezione S3 SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345
Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente. 
Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, 
plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

Codice prodotto: B-05-21

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO FLY LITEBASE LOW 

Protezione S3 HRO SRC ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345  Calzatura di sicurezza bassa S3 idrorepellente in microfibra tecnica 
effetto camoscio, resistente alla trazione, lacerazione e flessioni 
ripetute. Protezione della punta e protezione del tallone in TPU 
antiabrasione. Vibram Litebase Technology, puntale in alluminio 
200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K 
SOLE ECO ultraleggera. Plantare anatomico antistatico estraibile in 
PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

Codice prodotto: B-05-22

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO GLOVE NET MID PRO 

Protezione S3 HRO SRA ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Calzatura di sicurezza mid cut S3 in pelle Perwanger antigraffio, 
idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing 
System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 
11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante 
interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare 
estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

Codice prodotto: B-05-23

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO GLOVE NET LOW PRO

Protezione S3 HRO SRA ESD
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Calzatura di sicurezza low cut S3 in pelle Perwanger antigraffio, 
idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net 
Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 
200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione 
ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE 
BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

Codice prodotto: B-05-24

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
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MODELLO SMART SOFTBOX LOW 

Protezione S1PL FO SR ESD 
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza bassa S3 in microfibra idrorepellente con 
tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX.

Codice prodotto: B-05-26

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MODELLO GLOVE MDS LOW

Protezione S3 HRO SRC
CERTIFICAZIONI 

EN ISO 20345 Calzatura di sicurezza bassa S3 nubuck silk idrorepellente. 
Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 
11. Fodera Air Mesh, K SOLE, fi lm in TPU. Plantare anatomico 
estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in 
TPU.

Codice prodotto: B-05-25

Taglie: 35-48

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425



Gli indumenti da lavoro sono dispositivi di protezione individuale progettati tenendo conto degli 

usi specifici, per proteggere correttamente chi li indossa. Per questo motivo devono rispondere 

a determinati requisiti che corrispondono a certificazioni particolari, normate da regolamenti 

e racchiusi all’interno delle categorie DPI. Nelle pagine seguenti presentiamo una selezione 

organizzata per i diversi utilizzi di lavoro.

ABBIGLIAMENTO 
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ENORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE

DEL CORPO

La normativa abbigliamento da lavoro stabilisce che in alcuni 

settori sia necessario indossare abbigliamento atto a proteggere 

il lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza. Un capitolo 

molto importante verte sui DPI. L'abbigliamento da lavoro a norma 

deve rispettare determinate caratteristiche: innanzi tutto, deve 

prevenire i rischi legati alla salute e sicurezza del lavoratore, senza 

però introdurre un nuovo rischio o un rischio maggiore, e deve 

essere specifico in base a professione, mansioni e settore. Poiché 

ogni tipologia di lavoro presenta rischi propri, le protezioni sono 

ovviamente diversificate.

Quindi il punto principale della normativa abbigliamento da lavoro 

è che si deve garantire al lavoratore un abbigliamento adeguato 

alle necessità del lavoro e il vestiario va scelto dopo un’attenta 

valutazione dei rischi reali e potenziali, nonché dello stato generale 

dello specifico ambiente lavorativo.

UNI EN ISO 13688:2013
La definizione di abbigliamento protettivo da lavoro si evince dalla 

norma EN ISO 13688:2013, che specifica i requisiti prestazionali 

generali per gli indumenti protettivi.

Tali requisiti, per soddisfare la norma devono essere di innocuità, 

comfort-progettazione, designazione delle taglie, invecchiamento, 

livello di performance, marcatura, informazioni fornite dal 

fabbricante. Tutti i capi devono unire materiali di qualità e ottima 

vestibilità per rispondere ad ogni esigenza di sicurezza e comodità 

sul lavoro.

Norme specifiche per la copertura di rischi specifici che 
accompagnano la EN13688

UNI EN 13034:2009: specifica i Requisiti prestazionali che 

devono avere gli indumenti di protezione chimica che offrono una 

protezione limitata contro agenti chimici liquidi;

UNI EN ISO 20471: tratta delle caratteristiche dell’abbigliamento 

ad alta visibilità;

UNI EN ISO 14116:2015 e UNI EN ISO 11612:2015: specificano i 

requisiti dell’abbigliamento ignifugo;

UNI EN 15614:2007 descrive i metodi di prova e i requisiti 

prestazionali minimi che devono avere gli indumenti progettati 

per proteggere il corpo da incendi boschivi e/o di vegetazione e 

attività associate;

EN 469:2007 specifica i requisiti degli indumenti di protezione per 

i vigili del fuoco;

IEC EN 61482-1-1:2019 e 61482-1-2:2019: riguarda l’abbigliamento 

da lavoro per la protezione dall’arco elettrico;

UNI EN 1149-5:2018 specifica i requisiti che devono avere il 

materiale e la progettazione per gli indumenti di protezione che 

dissipano le cariche elettrostatiche;

UNI EN 510:1994 Specifica le caratteristiche per indumenti di 

protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con 

parti in movimento;

UNI EN ISO 11611:2008 specifica le caratteristiche degli indumenti 

di protezione per saldatura e procedimenti connessi;

UNI EN 342:2018 specifica le caratteristiche relative ai capi di 

abbigliamento per la protezione contro il freddo.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema di controllo e 

certificazione indipendente e uniforme a livello internazionale per 

le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti del settore tessile 

ad ogni livello di lavorazione, oltre che per i materiali accessori 

utilizzati. Esempi di articoli certificabili: filati greggi, tinti e finiti, 

tessuti e maglie, accessori come bottoni, cerniere, filati cucirini 

o etichette, articoli confezionati di diverso tipo (abbigliamento 

di tutti i tipi, tessuti da casa e arredamento, biancheria da letto, 

spugne ecc.).

Dal 1992 il principale scopo dello STANDARD 100 by OEKO-TEX® 

è lo sviluppo di criteri di verifica, valori limite e metodologie di 

test su base scientifica. Sulla base dell’estesa e severa lista dei 

requisiti comprendente diverse centinaia di singole sostanze 

regolamentate, l’STANDARD 100 by OEKO-TEX® copre:

• Importanti regolamentazioni di legge come coloranti azoici, 

formaldeide, pentaclorofenolo, cadmio nichel, ecc.

• Numerose sostanze chimiche pericolose per la salute, anche se 

non ancora regolamentate per legge.

• Dei requisiti degli allegati XVII e XIV del Regolamento Europeo 

sulle sostanze chimiche REACh e della lista ECHA delle sostanze 

candidate SVHC, se questi sono rilevanti per prodotti tessili e 

abbigliamento o accessori secondo la valutazione del gruppo di 

esperti OEKO-TEX®. A seguito di discussioni e sviluppi considerati 

rilevanti, i requisiti del STANDARD 100 by OEKO-TEX® vengono 

aggiornati nella maniera più rapida ed efficace possibile.

• Requisiti della normativa americana US Consumer Product 

Safety Improvement Act (CPSIA) per il piombo.

• Numerose classi di sostanze rilevanti anche per l’ambiente

Grazie alla sua esperienza decennale, l’STANDARD 100 by OEKO-

TEX® contribuisce a garantire una sicurezza di prodotto elevata 

ed efficace dal punto di vista del consumatore. I criteri di verifica 

e i valori limite sono di gran lunga più esigenti dei parametri validi 

a livello nazionale e internazionale. Le approfondite verifiche 

dei prodotti e gli audit aziendali periodici consentono inoltre di 

sensibilizzare l’industria all’utilizzo responsabile delle sostanze 

chimiche, nel lungo termine e su scala mondiale. Questo concetto 

attribuisce da molti anni un ruolo dominante all’STANDARD 100 by 

OEKO-TEX®.
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PANTALONE 000166-0066

CERTIFICAZIONI 

Pantalone uomo, multistagione, elastici laterali e 
passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, 
due tasche anteriori a taglio classico, due tasche 
laterali con patta e bottoni automatici, una tasca 
con zip lato sinistro, un porta metro a scomparsa lato 
destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

Codice prodotto: C-01-01

Gamma taglia: XS-5XL

Composizione: Cotone,Poliestere,Spandex

Gamma colori: Blu, Smoke, Antracite, Nero 

Versione: 280 gr.

erali e 
metallo, 
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EN13688

PANTALONE 001198-0376

CERTIFICAZIONI 

Pantalone uomo, stretch, multistagione, elastici laterali 
e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, 
due tasche anteriori a taglio classico, due tasche 
laterali con patta e bottoni automatici, una tasca 
con zip lato sinistro, un porta metro a scomparsa lato 
destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

Codice prodotto: C-01-03

Gamma taglia: XXS-4XL

Composizione: Cotone, Elastene

Gamma colori: Blu, Smoke, Antracite, Nero 

Versione: 280 gr.

PANTALONE SPX1A 227 50

CERTIFICAZIONI 

Pantalone stretch con elastici ai fianchi, dettagli 
rifrangenti sulle ginocchia, travette in tinta giallo fluo, 
chiusura centrale con cerniera e bottone, 2 tasche 
anteriori a filetto, portametro a destra in tessuto 
oxford, tascone laterale su gamba sinistra con pattina 
chiusa da velcro e tessuto oxford di rinforzo, 2 tasche 
posteriori di cui quella a destra chiusa con pattina e 
velcro, portaginocchiere rinforzate in tessuto oxford 
nero, doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

Codice prodotto: C-01-02

Gamma taglia: S-3XL

Composizione: Cotone, Poliestere, Spandex

Gamma colori: Blu/Nero, Grigio/Nero

Versione: 260 gr.
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PANTALONE A00101

CERTIFICAZIONI 

Pantalone da lavoro con chiusura della patta con 
cerniera. Due tasche anteriori interne, una tasca 
posteriore applicata a destra chiusa con bottone, 
taschino metro su gamba destra.

Codice prodotto: C-01-04

Gamma taglia: 42-64

Composizione: Cotone

Gamma colori: Bianco

Versione: 280 gr.

 con 
tasca 
ttone, 

EN13688

PANTALONE L701

CERTIFICAZIONI 

Questo capo racchiude tutto lo stile originale del 
moderno pantalone da lavoro. Realizzati con il robusto 
tessuto Kingsmill Portwest, i pantaloni Super Work 
sono realizzati per affrontare i lavori più difficili. Diverse 
tasche multi uso hanno le alette a strappo per avere 
una maggiore sicurezza.

Codice prodotto: C-01-06

Gamma taglia: XXS-4XL

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Blu, Nero, Celeste

Versione: 190 gr.

PANTALONE A80704

CERTIFICAZIONI 

Pantalone da lavoro multitasca e multistagione 
in cotone twill elasticizzato, con elastici laterali e 
passanti in vita, chiusura con zip e bottone.Due 
tasche anteriori applicate a taglio classico con 
inserto di rinforzo a rilievo e fodera logata, ulteriore 
tasca davanti nella parte inferiore e tasca laterale 
porta metro sulla gamba sinistra, tasca laterale 
chiusa con aletta e velcro sulla gamba destra, due 
tasche posteriori applicate.Dettagli di tessuto a spina 
di pesce sulle tasche davanti e vicino al porta metro, 
triple cuciture al cavallo, pences alle ginocchia per 
maggior comfort.Dettagli di tessuto a spina di pesce 
sulle tasche davanti e vicino al porta metro, triple 
cuciture al cavallo, pences alle ginocchia per maggior 
comfort.

Codice prodotto: C-01-05

Gamma taglia: S-4XL

Composizione: Cotone, Elastene

Gamma colori: Blu, Grigio, Nero, Camouflage

Versione: 240 gr.

del 
to 

ork
se 

ere 

EN13688

EN13688

PANT

CERTIF

Codice

Gamm

Compo

Gamm

Versio



P
A

N
T

A
L

O
N

I

5 2

PANTALONE PW304

CERTIFICAZIONI 
I pantaloni PW3 Harness offrono flessibilità e sono 
costruiti con tessuti durevoli e resistenti all'abrasione. 
L'esclusiva disposizione delle tasche ne facilita l'uso 
con le imbracature senza limitare l'accesso alle tasche. 
Ginocchiera con carico dal basso in robusto tessuto 
balistico che offre un rinforzo nei punti di abrasione 
più importanti. Sistema di cavigliere per facilitare gli 
spostamenti sulle scale

Codice prodotto: C-01-07

Gamma taglia: 28-48

Composizione: Cotone, Poliestere, Elastene

Gamma colori: Nero 

Versione: 245 gr.
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PANTALONE S00072-P025

CERTIFICAZIONI 

Pantalone unisex, stretch, multistagione, con elastici laterali e 
passanti in vita, chiusura con zip e bottone personalizzato. Sul 
davanti ha due tasche sagomate, un taschino porta monete a 
destra, un taschino di sicurezza chiuso con zip a sinistra. Sul 
fronte della gamba sinistra presenta una tasca con soffietto, 
patta chiusa con velcro e portabadge. Sul fronte della gamba 
destra sono presenti: un taschino porta telefono con bordino 
retroriflettente e una tasca con soffietto. Entrambe le gambe 
sono dotate di porta ginocchiere in Nylon Oxford 500D, in tessuto 
a contrasto (con apertura dal basso) e di inserti retroriflettenti 
che segnalano l’apertura. Sul retro sono presenti: una tasca con 
pattina chiusa con velcro, una tasca senza pattina ma con 2 bande 
retroriflettenti, una tasca porta-metro (gamba destra), inserti 
retroriflettenti all’altezza del ginocchio (entrambe le gambe), 
battitacco in tessuto a contrasto (entrambe le gambe). Realizzati 
anche nella versione corta (Pirate) e Bermuda.

Codice prodotto: C-01-09

Gamma taglia: 42-64

Composizione: Cotone, Poliestere, Elastomultiestere

Gamma colori: Nero, Verde, Blu Smoke, Kaki

Versione: 280 gr.

JEA02 224 01

CERTIFICAZIONI 

Jeans 7 tasche in denim stone-wash, 2 tasche frontali 
con portamonete, 2 tasche posteriori, tascone su 
gamba sinistra chiuso con bottone a pressione e 
portametro su gamba destra. 

Codice prodotto: C-01-08

Gamma taglia: XS-3XL

Composizione: Cotone, Poliestere, Elastene

Gamma colori: Blu

Versione: 10.5 Once

EN13688
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PANTALONE 001405-0406

CERTIFICAZIONI 

Pantalone unisex, multistagione con porta ginocchiere, 
elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip 
e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio 
classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta 
metro e un porta smartphone, due tasche posteriori una 
aperta e una con patta e velcro, inserti ed impunture a 
contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cuciture 
triple.

Codice prodotto: C-01-10

Gamma taglia: XXS-5XL

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Bianco, Blu Smoke, Nero

Versione: 265 gr.

EN13688

PANTALONE AVC02 204 04

CERTIFICAZIONI 

EN 20471
Pantalone tessuto fluorescente. Chiusura con 
bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto, 
una tasca posteriore applicata chiusa con 
bottone, elastico in vita. Tasca portametro.

Codice prodotto: C-01-12

Gamma taglia: S-XXL

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Giallo, Arancio, Giallo con fondo blu, Arancio con fondo blu 

Versione: 210 gr.

PANTALONE A80704

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 Pantalone uomo, multistagione, in alta visibilità con 
bande riflettenti, elastici laterali e passanti in vita, 
chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche 
anteriori a taglio classico, tasca laterale LOCK SYSTEM, 
porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con 
patta e velcro. Cuciture a contrasto, cavallo e interno 
gamba a triplo ago.

Codice prodotto: C-01-11
S-4XL
Cotone, Poliestere
Giallo, Arancio, Giallo con fondo blu, Arancio con fondo blu 
250 gr.

Gamma taglia:

Composizione:

Gamma colori:

Versione:

EN13688

EN13688
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PANTALONE AVC02 205 04

CERTIFICAZIONI 

EN 20471
Pantalone tessuto fluorescente. Chiusura con 
bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto, 
una tasca posteriore applicata chiusa con 
bottone, elastico in vita. Tasca portametro.

Codice prodotto: C-01-13

Gamma taglia: S-XXL

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Giallo, Arancio, Giallo con fondo blu, Arancio con fondo blu 

Versione: 330 gr. 

EN13688

con 
tto, 
con 

PANTALONE AVC02 205 04

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 EN 14404 Pantalone tessuto fluorescente. 
Chiusura con bottoni coperti, due 
tasche anteriori a filetto, una tasca 
posteriore applicata chiusa con 
bottone, elastico in vita. Tasca 
portametro.

Codice prodotto: C-01-14

Gamma taglia: 28-48

Composizione: Cotone, Poliestere, Elastene

Gamma colori: Giallo, Arancio, Giallo con fondo blu, Arancio con fondo blu 

Versione: 190 gr. 

EN13688
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PANTALONE A00117

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 Pantalone alta visibilità con chiusura alla patta 
con cerniera e bottone. Una tasca posteriore 
applicata a destra chiusa con bottone 
automatico, un tascone laterale chiuso con 
aletta e velcro e porta penne applicato su 
gamba sinistra, tasche anteriori a filetto con 
taglio obliquo, un porta metro. Doppia banda 
rifrangente.

Codice prodotto: C-01-15

Gamma taglia: 44-64

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Giallo, Arancio

Versione: 240 gr. 

EN13688
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PANTALONE 001487-0086

CERTIFICAZIONI 

EN 11611 EN 11612 EN 1149 EN 13034 EN 61482

Pantalone in cotone antistatico, antiacido, ignifugo, resistente all’arco elettrico ed adatto 
ai saldatori, cintura sagomata più alta dietro per una migliore copertura con elastici laterali 
e passanti in vita, davanti con zip e bottone a pressione. Doppie cuciture in contrasto 
e rinforzate su gamba interna, esterna e dietro. Tasche anteriori a taglio classico, una 
tasca multifunzione nella gamba laterale destra, due tasche posteriori, tutte con patte 
di copertura fermate con velcro. Bande 3M retroriflettenti applicate su taschino dietro.

Codice prodotto: C-01-16

Gamma taglia: XS-3XL

Composizione: Cotone e Fibra dissipativa

Gamma colori: Blu

Versione: 280 gr.

EN13688

PANTALONE IGN02 128 04

CERTIFICAZIONI 

EN 11611 EN 11612 Pantalone uomo, multistagione, in alta 
visibilità con bande riflettenti, elastici 
laterali e passanti in vita, chiusura con 
zip e bottone in plastica, due tasche 
anteriori a taglio classico, tasca laterale 
LOCK SYSTEM, porta metro, due tasche 
posteriori una aperta e una con patta e 
velcro. Cuciture a contrasto, cavallo e 
interno gamba a triplo ago.

Codice prodotto: C-01-17

Gamma taglia: XS-3XL

Composizione: Cotone ignifugato

Gamma colori: Arancio, Verde, Blu Reflex

Versione: 295 gr.

EN13688
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PANTALONE A00151

CERTIFICAZIONI 

EN 11611 EN 11612 EN 1149 EN 13034 EN 61482

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla patta con zip in plastica e 
bottone tradizionale. Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra 
chiusa con aletta e velcro, due strisce rifrangenti. Travette varie di colore giallo ed 
etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tascone.

Codice prodotto: C-01-18

Gamma taglia: S-3XL

Composizione: Cotone, Poliestere, Fibra conduttiva

Gamma colori: Blu con fondo giallo

Versione: 270 gr.
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PANTALONE PW351

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 EN343 EN342

Pantalone in cotone antistatico, antiacido, ignifugo, resistente all’arco elettrico 
ed adatto ai saldatori, cintura sagomata più alta dietro per una migliore 
copertura con elastici laterali e passanti in vita, davanti con zip e bottone a 
pressione. Doppie cuciture in contrasto e rinforzate su gamba interna, esterna 
e dietro. Tasche anteriori a taglio classico, una tasca multifunzione nella gamba 
laterale destra, due tasche posteriori, tutte con patte di copertura fermate con 
velcro. Bande 3M retroriflettenti applicate su taschino dietro.

Codice prodotto: C-01-19

Gamma taglia: S-4XL

Composizione: Poliestere

Gamma colori: Giallo con fondo blu

Versione: 190 gr. 

EN13688
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PANTALONE 001575-0086

CERTIFICAZIONI 

EN 11611 EN 11612 EN 1149 EN 13034 EN 61482

Pantalone in cotone antistatico, antiacido, ignifugo, resistente all’arco elettrico ed adatto 
ai saldatori, con doppia banda riflettente, cintura sagomata più alta dietro per una migliore 
copertura con elastici laterali e passanti in vita, davanti con zip e bottone a pressione. 
Doppie cuciture in contrasto e rinforzate su gamba interna, esterna e dietro. Tasche 
anteriori a taglio classico, due tasche multifunzione più una tasca con zip, due tasche 
posteriori, tutte con patte di copertura fermate con velcro. Bande 3M retroriflettenti 
applicate sul taschino dietro.

Codice prodotto: C-01-20

Gamma taglia: XS-3XL

Composizione: Cotone e Fibra dissipativa

Gamma colori: Blu con bande

Versione: 280 gr.

EN13688
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GIACCA 001265-0331

CERTIFICAZIONI 

 DPI 1a cat. Giacca non imbottita taglio slanciato modello 
jeans, chiusura frontale, con bottoni in plastica 
coperti; due tasche al petto di cui una con porta 
smartphone, porta badge, porta penna e patta di 
chiusura con velcro; chiusura al polso con bottone 
e vita regolabile con velcro. Interno non foderato.

Codice prodotto: C-02-01

Gamma taglia: XXS-5XL

Composizione: Cotone

Gamma colori: Blu Smoke

Versione: 280 gr.
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EN13688

GIACCA 000319-0064

CERTIFICAZIONI 

DPI 1a cat. Giacca non imbottita con inserti e impunture 
bicolore a contrasto; taglio slanciato modello 
jeans con chiusura frontale con zip e patta di 
copertura con bottoni, regolazione ai polsi e in 
vita con bottone, due tasche frontali modello 
canguro con patta LOCK SYSTEM e bottone 
in metallo, due tasche al petto di cui una LOCK 
SYSTEM, porta badge staccabile e richiudibile, 
portacellulare; piping riflettente sulla schiena; 
bande riflettenti alle spalle per maggior 
sicurezza e visibilità. Interno non foderato.

Codice prodotto: C-02-02

Gamma taglia: XS-3XL

Composizione: Cotone

Gamma colori: Blu Smoke, Nero

Versione: 250 gr.

GIACCA A10228

CERTIFICAZIONI 

DPI 1a cat. Giubbetto da lavoro multistagione in 
canvas stretch, chiusura centrale con zip 
in plastica coperta con punto velcro e collo 
a camicia. Tasca al petto applicata con 
portapenne chiusa con aletta e velcro ed 
inserto rifrangente, tasca al petto applicata 
con patella removibile per facilitare il ricamo 
chiusa con aletta e velcro, ampie tasche 
anteriori con taglio obliquo. Cuciture di 
rinforzo ai gomiti, polsi al fondo regolabili con 
velcro, doppio elastico laterale in vita, inserti e 
travette a contrasto.

Codice prodotto: C-02-03

Gamma taglia: S-3XL

Composizione: Cotone, Elastene

Gamma colori: Blu, Azzurro, Grigio

Versione: 270 gr.

EN13688
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GIACCA A10230

CERTIFICAZIONI 

Giubbetto con collo a camicia e chiusura 
anteriore con zip centrale in plastica. 
Taschino a filetto chiuso con zip in 
plastica sul petto destro, ampie tasche 
inferiori multiscomparto applicate chiuse 
con aletta e velcro. Dettagli di colore in 
contrasto: zip, travette di rinforzo, fascia 
parasudore, lunetta nella parte posteriore 
del collo, striscia inserita nel carré 
posteriore e inserti triangolari inseriti nel 
carré anteriore e nelle tasche. Pratico 
anello di plastica inserito sul centro 
dietro per riporre il capo dopo l’uso. Polsi 
regolabili con velcro e fascia girovita con 
elastico ai fianchi

Codice prodotto: C-02-04

Gamma taglia: XS-4XL

Composizione: Poliestere, Cotone

Gamma colori: Blu Grigio

Versione: 240 gr.

EN13688

GIACCA 000319-0064

CERTIFICAZIONI 

Giubbetto da lavoro in cotone twill 
elasticizzato, collo a camicia e chiusura 
anteriore con bottoni coperti. Due taschini 
al petto chiusi con aletta e bottone, polsi 
chiusi con bottone, carré posteriore, 
cuciture di colore a contrasto

Codice prodotto: C-02-05

Gamma taglia: S-3XL

Composizione: Cotone, Spandex

Gamma colori: Blu Grigio

Versione: 280 gr.

EN13688

GIACCA A10117

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 Giubbetto alta visibilità con 
chiusura centrale con bottoni 
automatici coperti. Due taschini 
applicati al petto chiusi con aletta e 
bottone automatico, doppia banda 
rifrangente, polsi al fondo manica 
chiusi con bottone automatico

Codice prodotto: C-02-06

Gamma taglia: 46-64

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Giallo, Arancio

Versione: 240 gr. 

EN13688
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GIACCA TX70

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 La giacca Madrid alta visibilità 
Portwest è elegante e pratica con 
un taglio moderno. Il tessuto offre 
un'ottima resistenza all'abrasione e 
durata nel tempo. Diverse comode 
tasche forniscono ampio spazio per 
gli strumenti e la tasca superiore può 
ospitare le dimensioni degli attuali 
smartphone.

Codice prodotto: C-02-09

Gamma taglia: S-3XL

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Giallo, Arancio

Versione: 300 gr. 

GIACCA AVC05 205

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 Collo a camicia Chiusura anteriore con 
bottoni coperti, elastico ai fianchi Due 
tasche al petto applicate chiuse con 
pattina e bottone Polsini fondo manica 
chiusi con bottone Capo confezionato 
con bande rifrangenti Doppie cuciture 
nei punti di maggior sforzo

Codice prodotto: C-02-08

Gamma taglia: S-2XL

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Giallo, Arancio

Versione: 330 gr. 

GIACCA AVC05 204 

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 Collo a camicia Chiusura anteriore con 
bottoni coperti, elastico ai fianchi Due 
tasche al petto applicate chiuse con 
pattina e bottone Polsini fondo manica 
chiusi con bottone Capo confezionato 
con bande rifrangenti Doppie cuciture 
nei punti di maggior sforzo

Codice prodotto: C-02-07

Gamma taglia: S-2XL

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Giallo, Arancio

Versione: 210 gr. 

EN13688
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GIACCA A10230

CERTIFICAZIONI 

Questa elegante giacca bicolore vanta 
numerose caratteristiche come la tasca 
posteriore per berretto e guanti. La tasca 
frontale con zip è l'ideale per riporre in 
modo sicuro chiavi e monete.

Codice prodotto: C-02-10

Gamma taglia: S-3XL

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Giallo, Arancio

Versione: 245 gr.

EN13688
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GIACCA S765

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 EN343 EN342

Questa giacca 5-in-1 è adattabile a qualsiasi situazione di lavoro. La 
giacca esterna è dotata di 2 ampie tasche, polsini regolabili con bottoni e 
cappuccio rimovibile integrato nascosto. La giacca interna ha maniche in 
pile fluorescente, comodi polsini in maglia e 2 tasche laterali. Sia la giacca 
interna che quella esterna hanno la certificazione EN ISO 20471 Classe 3 per la 
massima protezione e sicurezza.

Codice prodotto: C-02-11

Gamma taglia: XS-4XL

Composizione: Poliestere Imbottitura in sintetico Esterno PU 300 D

Gamma colori: Giallo, Arancio

Versione: 300 D

GIACCA GGXA7 414 22

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 EN343 EN342

Giacca soft shell 3 strati, impermeabile e traspirante colore arancio/
blu, cappuccio staccabile integrato nel collo, cerniere impermeabili, 
polsini antivento regolabili con velcro, coulisse regolabile in vita, 2 tasche 
inferiori chiuse con cerniera, 1 tasca al petto chiusa con cerniera, 2 tasche 
scaldamani coperte con pattina, 1 tasca portapenne sulla manica, 3 tasche 
interne + tasca interna portatelefono

Codice prodotto: C-02-12

Gamma taglia: S-3XL

Composizione: Poliestere Spandex

Gamma colori: Giallo, Arancio

Versione: 310 gr.

EN13688
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GIACCA B317

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 La felpa con cappuccio con zip 
bicolore combina un tessuto 
resistente con un elegante design a 
due tonalità. Il tessuto spazzolato di 
alta qualità offre comfort e calore 
in più. Le caratteristiche includono 
tasche laterali, cappuccio regolabile 
e apertura frontale con zip per un 
facile accesso.

Codice prodotto: C-02-14

Gamma taglia: S-3XL

Composizione: Cotone, Poliestere

Gamma colori: Giallo, Arancio

Versione: 300 gr. 

EN13688

GIACCA C465

CERTIFICAZIONI 

EN 20471 EN343 EN342

Protezione versatile e confortevole contro tutte le condizioni atmosferiche. 
La fodera ed il collo in pelliccia staccabili, in combinazione con le maniche 
con cerniera, rendono questo capo straordinariamente adattabile. 
Numerose tasche esterne e interne con cerniera garantiscono un'eccellente 
sicurezza personale.

Codice prodotto: C-02-15

Gamma taglia: XS-5XL

Composizione: Poliestere

Gamma colori: Varie combinazioni, Giallo, Arancio

Versione: Imbottitura 400 gr. 

EN13688

GIACCA IGN54 561 01

CERTIFICAZIONI 

EN 11611 EN 11612 EN 1149 EN 13034 EN 61482

Softshell 3 strati con cappuccio staccabile chiusura centrale con cerniera 
coperta 1 tasca al petto chiusa con cerniera coperta 2 tasche inferiori chiuse 
con cerniera coperta 2 ampie tasche interne coda di topo rifrangente silver 
sulle maniche polsini regolabili con velcro coulisse elastica sul fondo con doppio 
ferma corda.

Codice prodotto: C-02-13

Gamma taglia: S-3XL

Composizione: Modacrilico, Poliestere, Fibra antistatica

Gamma colori: Blu

Versione: 350 gr.

EN13688
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Le protezioni per le vie respiratorie sono dispositivi di protezione individuale progettati tenendo 

conto degli usi specifici, per proteggere correttamente chi li indossa. Per questo motivo devono 

rispondere a determinati requisiti che corrispondono a certificazioni particolari, normate da 

regolamenti e racchiusi all’interno delle categorie DPI. Nelle pagine seguenti presentiamo una 

selezione organizzata per i diversi utilizzi di lavoro.

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
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ENORME EUROPEE SUI DISPOSITIVI PER LA 

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

EN149:2001 - i respiratori conformi ai requisiti della EN149:2001 

sono progettati per la protezione da solidi, nebbie a base acquosa e 

nebbie a base organica. La norma EN149:2001 prevede tre classi di 

protezione (FFP1, FFP2 e FFP3) e i respiratori sono classificati in 

base all’efficienza filtrante. 

EN 405 (1993): Semimaschere con valvole per la protezione da gas 

o da gas combinati alle polveri .

Un respiratore a semimaschera con valvole di inspirazione ed 

esalazione, costituito interamente o prevalentemente da materiale 

filtrante o comprendente un facciale con il filtro/i filtri per gas/

vapori come parte integrante del dispositivo e dove i filtri per 

polveri possono essere aggiunti o sostituiti. Esistono varie classi di 

dispositivi a seconda della capacità di filtrazione delle polveri e dei 

gas. 

EN 140 (1999): Semimaschere e facciali 

Questa Norma specifica i requisiti per le semimaschere e i facciali 

da utilizzare come parte di un dispositivo per la protezione delle vie 

respiratorie. Questi facciali possono essere utilizzati in sistemi a 

pressione negativa, a ventilazione assistita o ad aria compressa. 

EN 136 (1998): Respiratori a pieno facciale 

Questa Norma specifica i requisiti per le maschere a pieno facciale 

da utilizzare come parte di un dispositivo per la protezione delle vie 

respiratorie. Questi respiratori possono essere utilizzati in sistemi a 

pressione negativa, a ventilazione assistita o ad aria compressa. 

NORME EUROPEE SUI FILTRI
EN 141 (1991): Filtri per gas e filtri combinati 

Questa Norma specifica i requisiti minimi dei filtri per gas e dei 

filtri combinati da utilizzare come parte di un dispositivo per la 

protezione delle vie respiratorie. I filtri per gas rimuovono i gas e i 

vapori specificati. 

I filtri combinati rimuovono particelle solide e/o liquide e determinati 

gas e vapori. In base alla loro applicazione e alla capacità di 

protezione, i filtri per il gas e i filtri combinati sono classificati 

secondo il tipo e la classe. 

EN143 (1990): Filtri per polveri 

Questa Norma specifica i requisiti dei filtri per le polveri da utilizzare 

come parte di un dispositivo per la protezione delle vie respiratorie. 

UE Unione Europea USA (NIOSH) CINA

Sigla Capacità filtrante Sigla Capacità filtrante Sigla Capacità filtrante

FFP1 80% N95 95% KN90 90%

FFP2 94% N99 99% KN95 95%

FFp3 99% N100 99,97% KN100 99,97%
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MASCHERINA MONOUSO P100

CERTIFICAZIONI 

EN 149 Progettata per situazioni di lavoro con 
polveri e nebbie, la P100 può essere 
utilizzata in caso di concentrazioni 
contaminanti fino a 4 volte la TVL. 
Efficace contro pollini, polveri domestiche 
e ogni altro tipo di polveri comuni non 
tossiche.FFP1 NR

Codice prodotto: D-01-01

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MASCHERINA MONOUSO P223

CERTIFICAZIONI 

EN 149 Maschera monouso confortevole a 
conchiglia. Valvola di esalazione per una 
più facile respirazione. Fasce elastiche 
saldate,metal free. Test DOLOMITE 
opzionale di saturazione. Strato di 
carbonio aggiuntivo per assorbire odori 
sgradevoli.FFP2 NR D

Codice prodotto: D-01-02

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MASCHERINA MONOUSO P200

CERTIFICAZIONI 

EN 149

Comodo respiratore a coppa. Il respiratore 
può essere utilizzato in concentrazioni di 
contaminanti fino a 10 volte il TVL. 

FFP2 NR

Codice prodotto: D-01-03

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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MASCHERINA MONOUSO P391

CERTIFICAZIONI 

EN 149 Innovativa maschera pieghevole 
compatta con 7 parti dinamiche che 
garantiscono un eccellente movimento 
facciale con il massimo comfort. La 
valvola e la gomma morbida interna 
la rendono molto confortevole. Test 
DOLOMITE opzionale di saturazione. 
Confezionata singolarmente con una 
speciale forma piatta la rendono facile 
da riporre e pronta per il distributore 
automatico.

FFP3 NR D

Codice prodotto: D-01-04

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MASCHERINA MONOUSO P392

CERTIFICAZIONI 

EN 149
Innovativa e confortevole maschera 
pieghevole compatta, progettata 
con 7 parti dinamiche per garantire 
il massimo movimento facciale e il 
massimo comfort. Dotato di valvola 
e schiuma interna, offre un maggiore 
comfort a chi lo indossa, mentre lo 
strato di carbonio aggiunto assorbe 
efficacemente i cattivi odori. Include 
anche il test di intasamento opzionale 
DOLOMITE per una protezione superiore

FFP3 NR D

Codice prodotto: D-01-05

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MASCHERINA MONOUSO P351

CERTIFICAZIONI 

EN 149 Mascherina piegata verticalmente, 
confezionata singolarmente in una busta 
di plastica per un facile stoccaggio. 
Valvola di esalazione per una minore 
resistenza alla respirazione. Ponte nasale 
regolabile per una migliore aderenza.FFP3 NR D

Codice prodotto: D-01-06

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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MASCHERINA MONOUSO 9928

CERTIFICAZIONI 

EN 149
Il respiratore per saldatura 3M™ 9928 
è la  mascherina facciale filtrante con 
classificazione FFP2 dotata di bordo di 
tenuta facciale morbido, ponte nasale e 
bardatura temporale regolabili.

FFP2 NR 

Codice prodotto: D-01-07

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MASCHERINA MONOUSO 9922

CERTIFICAZIONI 

EN 149:2001+A1:2009 Attenuazione odori sgradevoli, 
Materiale filtrante ad alte prestazioni, 
Valvola 3M™ Cool Flow™. Fino a 10 x 
TLV per particolato. La protezione 
respiratoria è efficace solo quando il 
prodotto  è correttamente selezionato, 
indossato e utilizzato per tutto il 
tempo in cui l'utilizzatore è esposto 
alle sostanze pericolose.

 FFP2 NR D

Codice prodotto: D-01-08

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

MASCHERINA MONOUSO 9432+

CERTIFICAZIONI 

EN 149:2001+A1:2009

3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, 
FFP3, con valvola. Rilevabile al metal 
detector: placchetta per naso metallica 
integrata, a garanzia di sicurezza della 
produzione. Colore blu: ideale per il 
mercato alimentare

FFP3 NR D

Codice prodotto: D-01-09

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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SEMIMASCHERA 3M 4251+ CON FILTRI FFA1P2 R D

CERTIFICAZIONI 

EN 405:2001+A1:2009
La semi-maschera 3M 4251+ A1P2 è 
realizzata in taglia unica con elastici 
regolabili per una tenuta comoda e 
sicura, ed dotata di confezione pratica 
e richiudibile per consentire una corretta 
conservazione del respiratore nei 
momenti di inutilizzo.

Codice prodotto: D-02-01

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

SEMIMASCHERA 3M 4277+ CON FILTRI FFABE1P3 R D

CERTIFICAZIONI 

EN405:2001 + A1:2009
La maschera 3M 4277+ ABE1P3 è 
realizzata in taglia unica con elastici 
regolabili per una tenuta confortevole 
e sicura, dotata di confezione pratica 
e richiudibile per consentire la corretta 
conservazione del respiratore nei 
momenti di inutilizzo.

Codice prodotto: D-02-02

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425

SEMIMASCHERA FILTRANTE 3M 4279+ CON FILTRI FFABEK1P3 R D

CERTIFICAZIONI 

EN 405:2001+A1:2009 La semimaschera 3M 4279+ ABEK1P3 
è realizzata in taglia unica con elastici 
regolabili per una tenuta confortevole 
e sicura, provvista di confezione 
richiudibile per consentire la corretta 
conservazione del respiratore nei 
momenti di inutilizzo.

Codice prodotto: D-02-02

MARCATURA CE
Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/425
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Le protezioni per l'udito sono dispositivi di protezione individuale progettati tenendo conto degli 

usi specifici, per proteggere correttamente chi li indossa. Per questo motivo devono rispondere 

a determinati requisiti che corrispondono a certificazioni particolari, normate da regolamenti 

e racchiusi all’interno delle categorie DPI. Nelle pagine seguenti presentiamo una selezione 

organizzata per i diversi utilizzi di lavoro.

PROTEZIONE UDITO
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NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE 
DELL’ UDITO

DIN EN 352 - Protettori dell'udito - Requisiti generali

La norma DIN EN 352 regolamenta i requisiti generali per la 

protezione dell'udito nell'ambito dell'abbigliamento protettivo da 

lavoro. La scelta di un protettore dell'udito adatto in base alla norma 

DIN EN 352 si misura in base alle condizioni di lavoro specifiche e al 

tipo di rumore che viene generato sul luogo di lavoro. 

Di conseguenza, i requisiti per la protezione dell'udito vengono 

regolamentati e differenziati in base alle seguenti tipologie:

• Tappi auricolari

• Cuffie protettive

• Protettori dell'udito montati su elmetto

• Tute fonoisolanti

Oltre ai requisiti generali previsti dalla norma DIN EN 352, le 

peculiarità e i requisiti specifici del prodotto sono regolamentati 

nelle seguenti norme speciali.

In base alla norma DIN EN 352, tutti i protettori dell'udito devono 

essere identificati con:

• Nome del produttore o marchio commerciale e denominazione 

  del modello

• Numero EN

• Avvertenze per l'utilizzo, l'applicazione e la vestizione 

  (secondo necessità)

• Valori nominali

• Marchio CE

• Avvertenze sul riutilizzo o il monouso (rilevanti per tappi auricolari)

• Marcatura lato destro o sinistro (in caso di otoplastiche)

NORMA

UNI EN 352-1
Protettori dell'udito - Requisiti generali - 

Parte 1: Cuffie

UNI EN 352-2
Protettori dell'udito - Requisiti generali - 

Parte 2: Inserti

UNI EN 352-3
Protettori dell'udito - Requisiti generali - 

Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di 

protezione per l'industria

UNI EN 352-4
Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e 

prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione 

del livello sonoro

UNI EN 352-5
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e 

prove - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della 

riduzione del rumore

UNI EN 352-6
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e 

prove - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio

UNI EN 352-7
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza 

e prove - Parte 7: Inserti con attenuazione in 

funzione del livello sonoro

UNI EN 458
Protettori auricolari. Raccomandazioni per 

la selezione, l'uso, la cura e manutenzione. 

Documento di guida

UNI EN 13819-1
Protettori dell'udito - Prove - Parte 1: Metodi di 

prova fisici

UNI EN 13819-2
Protettori dell'udito - Prove - Parte 2: Metodi di 

prova acustici

UNI EN 24869-1
Acustica. Protettori auricolari. Metodo 

soggettivo per la misura dell'attenuzione sonora

UNI EN 24869-3

Acustica. Protettori auricolari. Metodo 

semplificato per la misurazione della perdita di 

inserzioni di cuffie afoniche ai fini del controllo 

di qualità

UNI EN ISO 4869-2

Acustica. Protettori auricolari - Stima dei livelli di 

pressione sonora ponderati a quando i protettori 

auricolari sono indossati

UNI EN ISO 4869-4

Acustica. Protettori auricolari -Misurazione dei 

livelli effettivi di pressione sonora all'interno delle 

cuffie destinate alla riproduzione del suono
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CUFFIE ANTIRUMORE AD ARCHETTO NERI C2

CERTIFICAZIONI 

EN 352-1
Semplici ma efficaci, le nuove Cuffie antirumore 
ad archetto Neri C2 sono fondamentali nella 
vita dell'utente che opera in ambienti molto 
rumorosi, in quanto protegge l'udito garantendo 
un isolamento acustivo pari a 27 SNR.

Codice prodotto: E-01-01

e 
a
o 
o 

CUFFIE ANTIRUMORE PIEGHEVOLI NERI C3

CERTIFICAZIONI 

EN 352-1 La struttura con archetto imbottito anatomico, 
consente di adattarsi perfettamente alla testa 
grazie a una pratica e stabile regolazione 
dell'altezza a scatto; le coppe in ABS 
pieghevoli con morbidi cuscinetti, garantiscono 
una migliore distribuzione della pressione e 
quindi maggior comfort senza compromettere 
eventuali comunicazioni. SNR 29.

Codice prodotto: E-01-02

CUFFIE ANTIRUMORE 3M PELTOR OPTIME I

CERTIFICAZIONI 

EN 352-1 Le cuffie antirumore 3M Optime I sono auricolari 
protettivi sviluppati per garantire un efficace 
isolamento acustico sul luogo di lavoro prima 
che l’esposizione a forti rumori possa creare 
danni permanenti all’udito del lavoratore. Sono 
dispositivi pensati per ambienti con rumorosità 
moderata come cantieri, officine o attività 
all’aperto, assicurando inoltre una maggiore 
visibilità grazie al colore fluorescente. SNR 27

Codice prodotto: E-01-03
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CUFFIE ANTIRUMORE UVEX K3 2600003

CERTIFICAZIONI 

EN 352-1 Le cuffie antirumore Uvex K3 2600003 sono 
dotate di capsul, rivestite da cuscinetti in 
memory foam estremamenti confortevoli e 
delicati, sviluppate per avvolgere l’orecchio e 
garantirne un isolamento acustico superiore 
dalle alte frequenze pari a 33 decibel.

Codice prodotto: E-01-04

ono 
in 
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CUFFIE ANTIRUMORE 3M PELTOR X5

CERTIFICAZIONI 

EN 352-1 Le nuove cuffie 3M Peltor X5 della serie X, 
sonoinserti auricolari realizzati da 3M attraverso 
l’utilizzo di tecnologie rivoluzionarie in grado 
di creare una vera e propria barriera acustica 
per le orecchie prima che l’esposizione a forti 
rumori possa creare danni permanenti all’udito. 
Sono dispositivi ideali per tutti quegli ambienti 
estremamente rumorosi quali aeroporti, 
industrie pesanti o miniere che richiedono 
normalmente l’uso di una doppia protezione, ma 
grazie alle proprietà di attenuazione pari a 37 
Decibel, questo bisogno viene definitivamente 
eliminato, dando spazio ad un apparecchio 
estremamente performante e versatile, adatto 
a tutti i tipi di applicazioni.

Codice prodotto: E-01-05

CUFFIE ANTIRUMORE 3M PELTOR OPTIME III

CERTIFICAZIONI 

EN 352-1 Le cuffie Optime III sono dotate di proprietà 
di attenuazione pari a 35 Decibel e sono 
caratterizzate da ampi e morbidi cuscinetti 
imbottiti con una combinazione di liquido e 
schiuma che riducono notevolmente la pressione 
intorno alle orecchie e aumentano il livello di 
comfort e vestibilità; inoltre la tecnologia a doppia 
coppa riduce notevolmente l’effetto risonanza, 
agevolando la conversazione in tutte le situazioni.

Codice prodotto: E-01-06
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PS44 - CUFFIA TOP

CERTIFICAZIONI 

EN 352-1

Cuffia leggera e pieghevole, con archetto 
imbottito per un maggiore comfort. Grande livello 
di attenuazione, ideale per proteggere dai rumori 
nocivi nell'ambiente di lavoro. SNR 33

Codice prodotto: E-01-07

etto 
vello 
mori 

PW42 - CUFFIE CLIP-ON

CERTIFICAZIONI 

EN 352-3

Facile da agganciare, sistema regolabile dual 
pin per una migliore vestibilità. Compatibile con 
gli Elmetti Expertbase, posizione di riposo per 
uso intermittente. SNR 26dB

Codice prodotto: E-01-08

le dual 
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PW47 - CUFFIE ENDURANCE CLIP-ON

CERTIFICAZIONI 

EN 352-3
Eccellente livello di attenuazione, con 
possibilità di posizione stand-off quando 
non in uso. Facili da agganciare, compatibili 
con elmetti Endurance, Height Endurance, 
Peak View e PS51. Attenzione: le prestazioni 
di attenuazione variano in base al modello di 
elmetto con cui sono utilizzate. SNR 27.

Codice prodotto: E-01-09
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TAPPI ANTIRUMORE MONOUSO 3M 1100

CERTIFICAZIONI 

EN 352-2
I tappi 3M 1100 sono apparecchi estremamente performanti in quanto 
offrono una riduzione dei livelli di rumore pari a 37 Decibel grazie alla 
struttura conica e liscia realizzata in morbida schiuma polimerica 
fonoassorbente e ipoallergenica a lenta riespansione, adattandosi 
perfettamente all’orecchio e garantendo igiene e comfort ai massimi 
livelli.

Codice prodotto: E-02-01

TAPPI PER ORECCHIE ANTIRUMORE 3M 1110

CERTIFICAZIONI 

EN 352-2

I tappi 3M 1110 sono apparecchi estremamente performanti in quanto 
offrono una riduzione dei livelli di rumore pari a 37 Decibel grazie alla 
struttura conica e liscia realizzata in morbida schiuma polimerica 
fonoassorbente e ipoallergenica a lenta riespansione, adattandosi 
perfettamente all’orecchio e garantendo igiene e comfort ai massimi 
livelli. Il pratico cordoncino in poliestere ne previene la perdita durante 
lo svolgimento delle attività.

Codice prodotto: E-02-02

TAPPI ANTIRUMORE PER ORECCHIE 3M ULTRAFIT UF-01-000X

CERTIFICAZIONI 

EN 352-2

I tappi 3M Ultrafit UF-01-000X hanno proprietà di attenuazione pari 
a 32 Decibel, offrendo protezione e sicurezza ad ottimi livelli in tutti i 
contesti. Inoltre la particolare formula in TPE li rende del tutto lavabili e 
riutilizzabili per un massimo di 2 settimane.

Codice prodotto: E-02-03
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Le protezioni per il capo e le protezioni anticaduta sono dispositivi di protezione individuale 

progettati tenendo conto degli usi specifici, per proteggere correttamente chi li indossa. Per 

questo motivo devono rispondere a determinati requisiti che corrispondono a certificazioni 

particolari, normate da regolamenti e racchiusi all’interno delle categorie DPI. Nelle pagine 

seguenti presentiamo una selezione organizzata per i diversi utilizzi di lavoro.

PROTEZIONE CAPO E ANTICADUTA
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NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE 
CAPO E ANTICADUTA

EN 397 – Caschi di sicurezza per l’industria. Il casco di sicurezza 

per l’industria è un dispositivo per coprire il capo, destinato 

essenzialmente a proteggere la parte superiore della testa 

dell’utilizzatore dalle ferite prodotte da oggetti che cadono sullo 

stesso e dunque dalle lesioni celebrali ed eventuali fratture del 

cranio.

Calotta: casco di materiale rigido e dalla terminazione liscia che 

costituisce la parte esterna dell’elmetto.

VISIERA: PROLUNGAMENTO DEL CASCO AL DI SOPRA DEGLI 
OCCHI.

• Imbracatura: insieme degli elementi che costituiscono un mezzo

  per mantenere in posizione corretta il casco e/o per assorbire

  l’energia cinetica durante un impatto. L’imbracatura comprende 

  una fascia per la testa e per la nuca.

• Fascia anti-sudore: accessorio che copre la superficie frontale

  interna migliorando il comfort di chi indossa il casco di protezione.

• Aperture per la ventilazione: fori creati nella calotta del casco che

  permettono la circolazione dell’aria all’interno.

• Sottogola: fascia che s’inserisce sotto il mento per permettere un 

  miglior inserimento del casco.

• Requisiti obbligatori: assorbimento di impatti, resistenza alla

  perforazione, resistenza alla fiamma, punti di ancoraggio del

  sottogola, etichettatura

• Requisiti opzionali: 

  Temperatura molto alta (+150) e molto bassa (-20°C o 30°C1).

  Proprietà elettriche (440 Vac). Deformazione laterale [DL].

  Schizzi di metallo fuso[MMI].

EN 812 – Caschi anti-urto per industria. Destinati a proteggere 

il capo dell’operaio dalle ferite occasionali causate da urti della 

testa contro oggetti duri e immobili, abbastanza forti da causare 

lacerazioni o altre lesioni superficiali. Non bisogna confondere i 

caschi contro i colpi per le industrie, con i caschi di sicurezza per 

l’industria, specificati dalla Norma EN 397.

EN 50365 – Caschi di protezione con isolamento elettrico da usare 

per lavori a bassa tensione. Questa norma è applicabile ai caschi 

elettricamente isolanti, utilizzati nei lavori di tensione o in prossimità 

di parti in tensione su installazioni che non superano i 1.000 V in c.a. 

o i 1.500 V in c.c.

EN 61482-1-2 – Lavori in tensione. Indumenti di protezione contro 

gli effetti termici dell’arco elettrico. 

La normativa sui dispositivi 

anticaduta UNI EN 365 richiede che 

chi lavora in quota debba possedere 

un sistema di sicurezza anticaduta e 

qui non ci riferiamo solo ai conciatetti 

o agli operai arrampicatori, ma 

anche ai tecnici che lavorano in 

situazioni a rischio di caduta. Tuttavia, 

un’imbracatura protegge efficacemente solo se è a misura del suo 

utilizzatore e del campo di impiego, secondo quanto previsto dalla 

normativa per l’imbracatura anticaduta.

Secondo le normative sui dispositivi di caduta dall’alto, vi sono degli 

specifici requisiti generali minimi per uso, manutenzione, ispezione 

periodica, riparazione, marcatura e imballaggio dei DPI. La norma EN 

365 stabilisce dunque che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a 

regolare manutenzione ed ispezione periodica.

la manutenzione è necessaria e obbligatoria per mantenere il 

dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro tramite azioni 

preventive (pulizia, corretta conservazione). Con ispezione periodica 

si intende l’attività da condurre con regolarità, almeno ogni 12 mesi, 

per verificare la presenza di difetti. L’attività deve essere svolta 

da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione 

periodica del fabbricante [EN 365 | 4.4 b-c].

La riparazione è l’attività svolta qualora insorgano dubbi o 

malfunzionamenti del DPI e deve essere svolta obbligatoriamente 

da persona competente e autorizzata dal fabbricante. 

Rispettare la scadenza imbracature di sicurezza: la durata delle 

imbracature di sicurezza viene stabilita dal produttore, in genere è 

di 5 anni.

Eventuali riparazioni sono assolutamente escluse e i cordini o le 

cinghie danneggiate vanno assolutamente sostituiti. Tuttavia anche 

altri fattori possono determinare l’eliminazione del dispositivo, se 

l’imbragatura viene contrassegnata con un pennarello indelebile, 

per il identificarne il proprietario, non si potrà più utilizzare perché 

i solventi contenuti nel colore possono attaccare le tecnofibre 

dell’imbracatura e danneggiarla.



FP08 - PORTWEST CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CERTIFICAZIONI 

Calotta in polipropilene ad alta densità, 
bardatura a 4 punti in plastica. Regolazione 
taglia a fibbia 55-62cm. Morbido frontalino 
anti-sudore incluso.

Codice prodotto: F-02-02

8 2

FP13 - PORTWEST IMBRACATURA 2 PUNTI

CERTIFICAZIONI 

EN 362

Questa imbracatura completa è dotata di anelli D 
anteriori e posteriori ed è ampiamente utilizzata nel 
settore edile. È leggera e facile da usare.

Codice prodotto: F-02-01
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FP14 - IMBRACATURA 2 PUNTI COMFORT

CERTIFICAZIONI 

Imbracatura ergonomica con anello a D 
dorsale scorrevole. Dispone di uno schienale 
sagomato traspirante, due anelli a D laterali e 
fibbie facili da regolare. Cinghie in poliestere 
per la massima durata. Le regolazioni per vita, 
petto e gambe offrono un'eccellente vestibilità 
e comfort.

Codice prodotto: F-02-03
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EN358

EN358 EN361



8 3

PR
O

TE
ZI

O
N

E 
C

A
PO

 E
 A

N
TI

C
A

D
U

TA
IM

B
R

A
C

A
T

U
R

E
 A

N
T

IC
A

D
U

T
AFP15 - PORTWEST IMBRACATURA 2 PUNTI COMFORT PLUS

CERTIFICAZIONI 

Questa imbracatura completa, con 
schienale sagomato traspirante, offre 
massimo comfort e sicurezza quando si 
lavora in altezza. Dispone di un esteso 
D-Ring dorsale e due anelli a D laterali.

Codice prodotto: F-02-04

FP66 - KIT ANTICADUTA SCORREVOLE 10 M

CERTIFICAZIONI 

Imbracatura a 2 punti - Moschettone - Gancio 
per fune staccabile da 12 mm - Corda statica 
Kernmantle da 10 metri - Borsa con coulisse in 
nylon

Codice prodotto: F-02-05

FP64 - KIT PER PONTEGGIO

CERTIFICAZIONI 

Imbracatura a 2 punti Comfort Plus - Doppio 
cordino con ammortizzatore, moschettone e 2 
ganci da ponteggio - Borsa con coulisse in nylon

Codice prodotto: F-02-06

RT PLUS

eta, con 
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PW50 - ELMETTO EXPERTBASE

CERTIFICAZIONI 

EN 397 EN 50365

Calotta in polipropilene ad alta 
densità, bardatura a 4 punti 
in plastica. Regolazione taglia 
a fibbia 55-62cm. Morbido 
frontalino anti-sudore incluso.(-10°C / +50°C, 

LD, 440V a.c.)
Classe:0

Codice prodotto: F-01-02

8 4

PS57 - ELMETTO EXPERTBASE CHIUSURA A CREMAGLIERA

CERTIFICAZIONI 

EN 397 EN 50365 Elmetto Expertbase linea 
Portwest disponibile con la 
chiusura a cremagliera da 55-
62 cm. Calotta in polipropilene 
ad alta densità, bardatura 
tessile a 4 punti. Fascia anti 
sudore inclusa. Disponibile in 
diversi colori. 

(-10°C / +50°C, 
LD, 440V a.c.)

Classe:0

Codice prodotto: F-01-01
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PS63 - ELMETTO HEIGHT ENDURANCE VENTILATO

CERTIFICAZIONI 

EN 397 TYPE I Casco premium Height 
Endurance è disponibile in 
versione ventilata, per un 
maggiore flusso d'aria. Leggero, 
confortevole e compatto, 
questo casco senza visiera è 
stato progettato per essere 
utilizzato nei lavori in quota. 
Le caratteristiche principali 
sono il guscio in ABS, 
6-point'imbracatura a punti 
di sospensione in tessuto, la 
regolazione del cricchetto 
della ruota, la misura 52-63 
cm. Fascia antisudore tecnica 
e mentoniera a punti (stile Y) 
con protezione per il mento in 
gomma morbida inclusa.

 (-30°C / +50°C) 
ANSI/ISEA Z89

(Class C)

Codice prodotto: F-01-03
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PW54 - ELMETTO ENDURANCE PLUS CON VISIERA

CERTIFICAZIONI 

EN 397 EN 50365
Calotta dell'elmetto non 
ventilata per un uso sicuro 
in presenza di elettricità, 
isolamento elettrico fino a 
1000Vac o 1500Vdc (EN 
50365). Imbracatura di 
sospensione a 6 punti in 
tessuto per un maggiore 
comfort e sicurezza di chi la 
indossa. Fascia regolabile di 
tagliai tramite sistema con 
rotella a cricchetto, visore 
retrattile e sottogola incluso.

(-30°C/+50°C, 
MM, LD, 440V 

a.c.) 

Classe:0 (1 FT)

Codice prodotto: F-01-05

PW54 - ELMETTO ENDURANCE PLUS CON VISIERA

CERTIFICAZIONI 

Calotta dell'elmetto non ventilata 
per un uso sicuro in presenza di 
elettricità, isolamento elettrico fino 
a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365). 
Imbracatura di sospensione a 6 
punti in tessuto per un maggiore 
comfort e sicurezza di chi la 
indossa. Fascia regolabile di 
tagliai tramite sistema con rotella 
a cricchetto, visore retrattile e 
sottogola incluso.

(1 F) (F) ( 4 / 9-13 ; 
1/1/1/2)

Codice prodotto: F-01-05

PS73 - ELMETTO HEIGHT ENDURANCE ALPINISMO

CERTIFICAZIONI 

EN 397 EN 12492
L’elmetto Height Endurance per 
alpinisti è l'ultima evoluzione della 
nostra gamma di Height Endurance. 
Questo elmetto ventilato senza 
frontino è realizzato per molteplici 
utilizzi. È ideale per lavorare in 
altezza, operazioni di soccorso e 
attività di arrampicata. Grazie alla 
sua imbottitura in EPS interna, 
questo articolo è completamente 
certificato secondo la norma EN 
12492.

(Impatto/
Penetrazione/-

30°C)

Codice prodotto: F-01-04
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Le protezioni per gli occhi sono dispositivi di protezione individuale progettati tenendo conto 

degli usi specifici, per proteggere correttamente chi li indossa. Per questo motivo devono 

rispondere a determinati requisiti che corrispondono a certificazioni particolari, normate da 

regolamenti e racchiusi all’interno delle categorie DPI. Nelle pagine seguenti presentiamo una 

selezione organizzata per i diversi utilizzi di lavoro.

PROTEZIONE OCCHI
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NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE 
OCCHI

Gli occhi sul lavoro devono essere preservati da una molteplicità 

di rischi, per questo è fondamentale usare i DPI occhi adeguati al 

proprio lavoro:

rischi ottici (la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni 

causano una gran parte delle lesioni agli occhi (raggi UV e IR. I raggi 

IR e UV) in dipendenza della lunghezza d’onda)

rischi meccanici (polvere a grana grossa e fine, particelle ad alta 

velocità, corpi incandescenti e metalli)

rischi chimici (aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni 

chimiche che possono penetrare nell’occhio, corrodere la retina e 

danneggiare la vista)

rischi termici (il freddo può causare lacrimazione protratta, il calore 

può provocare infiammazioni o ustioni)

Tutti i dispositivi di protezione devono adeguati al tuo lavoro, scopri 

le categorie DPI per trovare quelli a norma per il tuo lavoro. I DPI di 

II e III categoria devono essere certificati da un ente riconosciuto 

a livello Europeo. La normativa occhiali di protezione richiede una 

certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti 

individuati nella direttiva 89/686/CEE può avere come base la 

valutazione delle prestazioni del DPI secondo le normative di seguito 

rappresentate.

EN 166 - Protezione personale degli occhi. Specifiche

EN 175 - Protezione personale. Equipaggiamenti di protezione degli 

occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

La normativa EN 166 richiama alcune altre normative che 

dettagliano i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della 

tipologia di appartenenza, del campo d’uso e delle prestazioni 

individuate:

EN 165 - Protezione personale degli occhi. Vocabolario.

EN 167 - Metodi di prova ottici

EN 168 - Metodi di prova non ottici

EN 169 - Filtri per la saldatura e tecniche connesse

EN 170 - Filtri ultravioletti

EN 171 - Filtri infrarossi

la manutenzione è necessaria e obbligatoria per mantenere il 

dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro tramite azioni 

preventive (pulizia, corretta conservazione). Con ispezione periodica 

si intende l’attività da condurre con regolarità, almeno ogni 12 mesi, 

per verificare la presenza di difetti. L’attività deve essere svolta 

da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione 

periodica del fabbricante [EN 365 | 4.4 b-c].

La riparazione è l’attività svolta qualora insorgano dubbi o 

malfunzionamenti del DPI e deve essere svolta obbligatoriamente 

da persona competente e autorizzata dal fabbricante. 

Rispettare la scadenza imbracature di sicurezza: la durata delle 

imbracature di sicurezza viene stabilita dal produttore, in genere è 

di 5 anni.

Eventuali riparazioni sono assolutamente escluse e i cordini o le 

cinghie danneggiate vanno assolutamente sostituiti. Tuttavia anche 

altri fattori possono determinare l’eliminazione del dispositivo, se 

l’imbragatura viene contrassegnata con un pennarello indelebile, 

per il identificarne il proprietario, non si potrà più utilizzare perché 

i solventi contenuti nel colore possono attaccare le tecnofibre 

dell’imbracatura e danneggiarla.
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PW13 - OCCHIALI CLEAR VIEW

CERTIFICAZIONI 

EN 166 (1 F) EN 170 (2C-01.2)
Avvolgente dall'aspetto resistente, design aerodinamico, 
eccellente copertura protettiva e vestibilità. Ultra leggero 
e vista panoramica.

Codice prodotto: G-01-01

PW30 - OCCHIALI VISITATORE

CERTIFICAZIONI 

EN 166 (1 F) EN 170 (2C-01.2)

Con protezione frontale integrata e areazioni sulle 
stanghette di protezione laterali, i PW30 offrono eccellente 
protezione e comfort. Realizzati con policarbonato 
resistente agli urti senza parti metalliche. Senza metallo

Codice prodotto: G-01-03

PS33 - OCCHIALE CLASSIC SAFETY PLUS

CERTIFICAZIONI 

EN 166 (1 F) EN 170 (2C-01.2)

L'occhiale Classic Safety Plus ha stanghette regolabili 
con terminali in colore di contrasto abbinando così 
esigenze di stile e comfort. Il trattamento anti-graffio e 
anti-appannante della lente offre una maggiore durata 
dell'occhiale.

Codice prodotto: G-01-02

h t h l b

integrata e areazioni sulle 
terali, i PW30 offrono eccellente 
Realizzati con policarbonato 

arti metalliche. Senza metallo
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OCCHIALI DI PROTEZIONE UVEX I-WORKS 9194270

CERTIFICAZIONI 

EN 166 FT CE 
Gli occhiali Uvex I-works 9194270 sono caratterizzati da 
un design sportivo e accattivante realizzato in robusto 
policarbonato metal-free che si compone di lenti e stanghette 
grigie Uvex duo component technology sviluppate per ridurre i 
punti di pressione sulla testa. Ma come sappiamo l’aspetto più 
importante per un’efficace protezione è il rivestimento delle 
lenti e in questo Uvex è imbattibile in quanto da anni si occupa 
della realizzazione di occhiali innovativi e sicuri attraverso le più 
moderne tecniche di produzione.

5-2,5 W 1 FT KN CE

Codice prodotto: G-01-04

UVEX OCCHIALI DA LAVORO PHEOS CX2 9198256

CERTIFICAZIONI 

EN 166 FT CE 
Piacevole design classico e allo stesso tempo sportivo, 
confortevole leggerezza e protezione ottimale: uvex pheos nxt 
combina tutti questi aspetti. La speciale struttura delle astine 
non è solo esteticamente accattivante: il design strutturale 
direzionale, ad esempio, garantisce un'ottima tenuta, anche 
durante i lavori più impegnativi. Le numerose rientranze nelle 
astine migliorano la circolazione dell'aria e rendono gli occhiali 
leggeri senza rinunciare alla robustezza. Inoltre, la grande lente 
panoramica offre un campo visivo ampio e privo di distorsioni, 
per una visione sempre limpida. uvex pheos nxt è un occhiale 
multi-purpose, ideale per un'ampia gamma di ambienti di lavoro.

5-2,5 W 1 FT KN CE

Codice prodotto: G-01-05

OCCHIALI A STANGHETTA UVEX PHEOS 9128223

CERTIFICAZIONI 

EN 166 FT CE 
Piacevole design classico e allo stesso tempo sportivo, 
confortevole leggerezza e protezione ottimale: uvex pheos nxt 
combina tutti questi aspetti. La speciale struttura delle astine 
non è solo esteticamente accattivante: il design strutturale 
direzionale, ad esempio, garantisce un'ottima tenuta, anche 
durante i lavori più impegnativi. Le numerose rientranze nelle 
astine migliorano la circolazione dell'aria e rendono gli occhiali 
leggeri senza rinunciare alla robustezza. Inoltre, la grande lente 
panoramica offre un campo visivo ampio e privo di distorsioni, 
per una visione sempre limpida. uvex pheos nxt è un occhiale 
multi-purpose, ideale per un'ampia gamma di ambienti di lavoro.

5-2,5 W 1 FT KN CE

Codice prodotto: G-01-06

0
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OCCHIALI A STANGHETTA UVEX I-LITE PLANET 9143295

CERTIFICAZIONI 

EN 166 FT CE 
L'uvex i-range è il nuovo assortimento di occhiali protettivi 3in1 
con prodotti ottimali per tutte le aree di lavoro e di pericolo. 
La variante uvex i-range planet pone nuovi standard anche in 
termini di sostenibilità: Per i nostri innovativi occhiali protettivi 
utilizziamo materiali riciclati e biomateriali, in modo da garantire 
una produzione rispettosa dell'ambiente e parsimoniosa in 
termini di risorse. Le caratteristiche dei nostri occhiali protettivi 
(ad es. resistenza meccanica, protezione UV, design e comfort) 
non vengono in alcun modo compromesse. L'uvex i-range planet 
è impiegabile in modo flessibile e contribuisce efficacemente 
alla protezione dell'ambiente, in linea con il nostro motto 
"protecting planet".

5-2,5 W 1 FT KN CE

Codice prodotto: G-01-07

OCCHIALI A STANGHETTA UVEX PURE-FIT

CERTIFICAZIONI 

EN 166 FT CE 
Progettati per il riciclo - grazie a una nuova tecnologia 
di produzione, gli uvex pure-fit sono realizzati in modo 
completamente automatizzato, con un unico materiale e 
senza montaggi aggiuntivi. Sono completamente realizzati 
in policarbonato e quindi riciclabili al 100%, proprio come 
l'imballaggio del prodotto. In questo modo, gli uvex pure-fit 
diventano una soluzione estremamente sostenibile. Non solo 
innovativi, ma anche confortevoli: Questi occhiali protettivi si 
contraddistinguono per l'estrema leggerezza. Le stanghette 
flessibili si adattano perfettamente a qualsiasi forma del viso e 
garantiscono una tenuta sicura

5-2,5 W 1 FT KN CE

Codice prodotto: G-01-08

MONTATURA AGGIUNTIVA PER UVEX SUXXEED

CERTIFICAZIONI 

EN 166:2001

Gli uvex suXXeed garantiscono protezione per tutta la giornata 
di lavoro e in qualunque situazione. Il look dinamico, la geometria 
della montatura perfettamente ermetica e le stanghette 
con vestibilità piacevole soddisfano ogni desiderio: comfort, 
comodità e protezione sono garantiti. Anche in caso di attività 
fisiche intense e di lavori che fanno sudare, gli uvex suXXeed 
rimangono aderenti al viso garantendo massima protezione Il 
nasello morbido e flessibile garantisce una tenuta comoda e 
antiscivolo. Per una protezione maggiore da polvere e sporco, è 
sufficiente inserire la montatura aggiuntiva.

Codice prodotto: G-01-09

295



P
R

O
T

E
Z

IO
N

E
 O

C
C

H
I

O
C

C
H

IA
L

I 
A

 M
A

S
C

H
E

R
IN

A

9 3

OCCHIALI A MASCHERINA UVEX I-GUARD+ 9143267

CERTIFICAZIONI 

EN 166 34 B CE Gli uvex i-guard+ fanno parte della nuova linea uvex i-range, 
l'innovativo assortimento di occhiali protettivi 3in1 con 
prodotti adatti per quasi tutte le aree di lavoro e di pericolo. 
Gli occhiali a mascherina completi di fascetta offrono una 
maggiore resistenza meccanica e sono l'ideale per i lavori più 
impegnativi. La ventilazione indiretta garantisce un'aerazione 
ottimale nello spazio interno: Grazie alla comprovata tecnologia 
di rivestimento uvex Supravision, la lente non si appanna anche 
in caso di sforzi superiori e garantisce in qualsiasi momento una 
visione ottimale.

2C-01,2 W 1 B KN CE

Codice prodotto: G-02-01

OCCHIALI A MASCHERINA UVEX ULTRASONIC

CERTIFICAZIONI 

EN 166 34 B CE 
La combinazione di materiali rigidi e morbidi della linea uvex 
ultrasonic combina un'elevata resistenza meccanica con il 
massimo comfort: anche se indossati a lungo, questi occhiali a 
mascherina non creano punti di pressione. I componenti morbidi 
e flessibili si adattano alla forma del viso e garantiscono 
una completa protezione laterale degli occhi, anche quando 
indossati sopra altri occhiali. La ventilazione eccellente della 
linea uvex ultrasonic garantisce un ambiente oculare sano 
e privo di irritazioni. Design sportivo, ampio campo visivo 
panoramico e sostituzione delle lenti semplice e veloce sono 
solo alcuni dei vantaggi offerti da questi occhiali.

2C-01,2 W 1 B KN CE

Codice prodotto: G-02-02

OCCHIALI CON ASTINE UVEX PHEOS GUARD 9192180

CERTIFICAZIONI 

EN 166 FT CE 

Uvex pheos non sono semplici occhiali protettivi: grazie 
al design moderno, sono il compagno ideale nelle attività 
quotidiane. Dietro il design accattivante si nasconde una 
tecnologia innovativa per occhiali protettivi: alla base di 
questo concept c'è la lente duosferica, che oltre ad offrire un 
ampio campo visivo, assicura proprietà antigraffio all'esterno 
e proprietà antiappannanti avanzate all'interno grazie alla 
tecnologia di rivestimento uvex supravision. In base al campo di 
applicazione, uvex pheos è espandibile per mezzo di una cornice 
supplementare e di una fascia per la testa.

2C-01,2 W 1 FT KN 
CE

Codice prodotto: G-02-03

li uvex i-range,
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OCCHIALI A STANGHETTA UVEX PHEOS CX2 9198173

CERTIFICAZIONI 

EN 166 FT CE 

Protezione ottimale degli occhi in qualsiasi situazione: il 
componente morbido collegato direttamente alla lente offre 
una protezione affidabile da polvere e acqua. L'innovativo uvex 
x-tended eyeshield si adatta perfettamente alla forma del 
viso, garantendo comfort eccezionale e protezione al 100%. 
L'innovativo filtro di protezione IR-ex offre una protezione 
affidabile contro le radiazioni infrarosse, consentendo al 
contempo un riconoscimento ottimale del colore delle luci di 
segnalazione.

4C-3 W 1 FT KN CE

Codice prodotto: G-03-01

OCCHIALI PROTETTIVI DA SALDATURA UVEX I-5

CERTIFICAZIONI 

EN 166 FT CE 
Progettati per il riciclo - grazie a una nuova tecnologia 
di produzione, gli uvex pure-fit sono realizzati in modo 
completamente automatizzato, con un unico materiale e 
senza montaggi aggiuntivi. Sono completamente realizzati 
in policarbonato e quindi riciclabili al 100%, proprio come 
l'imballaggio del prodotto. In questo modo, gli uvex pure-fit 
diventano una soluzione estremamente sostenibile. Non solo 
innovativi, ma anche confortevoli: Questi occhiali protettivi si 
contraddistinguono per l'estrema leggerezza. Le stanghette 
flessibili si adattano perfettamente a qualsiasi forma del viso e 
garantiscono una tenuta sicura

4C-3 W 1 FT KN CE

Codice prodotto: G-03-02

OCCHIALI PROTETTIVI PER LA SALDATURA UVEX 
SUPER F OTG

CERTIFICAZIONI 

EN 166 FT CE 

Gli occhiali protettivi uvex super f OTG sono molto comodi e 
offrono una copertura eccellente dell'area oculare, anche nella 
versione per applicazioni di saldatura. Possono essere utilizzati 
agevolmente come sovraocchiali, sopra i convenzionali occhiali 
correttivi e pertanto sono perfetti ad esempio per i visitatori.

4C-3 W 1 FT KN CE

Codice prodotto: G-03-03

grazie a una nuova tecnologia 
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Pag. Codice 
SFTY

Codice 
fornitore Fornitore Modello e livelli di rischio meccanico

6 A-01-01 UFO0801 FAIT Fiore bovino modello driver

6 A-01-02 07139 PIP Fiore bovino modello driver

6 A-01-03 366034-211 NERI Fiore bovino modello driver

7 A-01-04 PILOT 55TOP INDUSTRIAL WEAR Fiore bovino modello driver

7 A-01-05 366032-212 NERI Fiore bovino modello driver

7 A-01-06 17140T PIP Fiore bovino modello driver

8 A-01-07 UFO 0802 FAIT Fiore bovino dorso crosta modello driver

8 A-01-08 17131T PIP Fiore bovino dorso crosta modello driver

8 A-01-09 368036-201 NERI Fiore bovino dorso crosta modello driver

9 A-01-10 PILOT 50 TOP INDUSTRIAL WEAR Fiore bovino dorso crosta modello driver

9 A-01-11 17131T PIP Fiore bovino dorso crosta modello driver

9 A-01-12 368014-203 NERI Fiore bovino dorso crosta modello driver

10 A-01-13 07106 PIP Crosta tela 

10 A-01-14 PILOT 70 INDUSTRIAL WEAR Crosta tela 

10 A-01-15 366018 P85 NERI Fiore maialino tela  

11 A-01-16 07121 PIP Crosta saldatore

11 A-01-17 A500 PORTWEST Crosta saldatore

11 A-01-18 FIRE 307 G INDUSTRIAL WEAR Crosta saldatore

12 A-02-01 34-874 ATG Nylon spalmato in mescola nitrilica

12 A-02-02 11-800 ANSELL EDMONT Nylon spalmato in mescola nitrilica

12 A-02-03 A310 PORTWEST Nylon spalmato in mescola nitrilica

13 A-02-04 48-126 ATG Nylon spalmato in mescola poliuretano

13 A-02-05 Pulse PU 6 INDUSTRIAL WEAR Nylon spalmato in mescola poliuretano

13 A-02-06 A129 PORTWEST Nylon spalmato in mescola poliuretano

14 A-02-07 07244 PIP Nylon spalmato in lattice

14 A-02-08 A174 PORTWEST Nylon spalmato in lattice

14 A-02-09 355108 NERI Nylon spalmato in lattice

15 A-02-10 48-703 ATG Sintetico con resistenza al taglio 

15 A-02-11 A622 PORTWEST Sintetico con resistenza al taglio

15 A-02-12 44-4745 ATG Sintetico con resistenza al taglio

16 A-02-13 27-805 ANSELL EDMONT Supporto spalmato in mescola NBR

16 A-02-14 A302 PORTWEST Supporto spalmato in mescola NBR

16 A-02-15 TANK NBR3 PIP Supporto spalmato in mescola NBR

17 A-02-16 A330 PORTWEST Supporto spalmato in mescola NBR 

17 A-02-17 353049 NERI Supporto spalmato in mescola NBR

17 A-02-18 LPKY INDUSTRIAL WEAR Supporto spalmato in mescola NBR

18 A-3-01 A185 PORTWEST Guanti Duo Therm

18 A-3-02 A146 PORTWEST Guanto Invernale Arctic

18 A-3-03 A280 PORTWEST Guanti Wintershield

A. GUANTI DI PROTEZIONE
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Pag. Codice 
SFTY

Codice 
fornitore Fornitore Modello e livelli di rischio meccanico

19 A-4-01 A755 PORTWEST Guanto anti taglio in schiuma di nitrile P

19 A-4-02 A790 PORTWEST Guanti Anti Vibrazione

19 A-4-03 337047 NERI Guanto antitaglio e protezione impatto

20 A-05-01 REFLEXX94 REFLEXX
Guanto riutilizzabile lungo lattice con resistenza 

chimica

20 A-05-02 REFLEXX95 REFLEXX
Guanto riutilizzabile lungo nitrile con resistenza 

chimica

20 A-05-03 REFLEXX97 REFLEXX
Guanto riutilizzabile lungo nitrile con resistenza 

chimica

21 A-05-04
REFLEXX 

101HD
REFLEXX

Guanto riutilizzabile lungo neoprene con 

resistenza chimica

21 A-05-05 385028 NERI
Guanto riutilizzabile lungo PVC con resistenza 

chimica

21 A-05-06 37-675 ANSELL EDMONT
Guanto riutilizzabile lungo nitrile con resistenza 

chimica

Pag. Codice 
SFTY

Codice 
fornitore Fornitore Modello e livelli di rischio meccanico

26 B-1-01 SURGE GRIP U-POWER SB A E FO SRC

26 B-1-02 SUPER U-POWER SB A E FO SRC

26 B-1-03 MOON U-POWER SB A E FO SRC

27 B-1-04 SYNERGY GRIP U-POWER SB A E FO SRC

27 B-1-05 HOWARD COFRA OB E A FO SRC

27 B-01-06 AIR U-POWER O1 FO SRC ESD

28 B-02-01 CONNOR U-POWER O1 FO SRC ESD

28 B-02-02 AIR U-POWER O1 FO SRC

28 B-02-03 TOWNS COFRA O1 FO SRC

28 B-02-04 BARTALI COFRA O1 FO SRC

29 B-02-05 MISURINA COFRA O3 WR HRO SRC FO

29 B-02-06 FIRE STOP COFRA O3 WR HI CI HRO SRC FO

29 B-02-07 FW58 PORTWEST O2

30 B-03-01 FRANK U-POWER S1P SRC ESD

30 B-03-02 MICHELLE U-POWER S1P SRC ESD

30 B-03-03 GARY U-POWER S1P SRC ESD

30 B-03-04 EGON U-POWER S1P SRC ESD

31 B-03-05 TAYLOR U-POWER S1P SRC ESD

31 B-03-06 BRADLEY U-POWER S1P SRC ESD

31 B-03-07 GANG U-POWER S1P SRC ESD

31 B-03-08 KATE U-POWER S1P SRC ESD

32 B-03-09 ULTRA U-POWER S1P SRC ESD

32 B-03-10 LEWIS U-POWER S1P SRC

32 B-03-11 JADE U-POWER S1P SRC 

32 B-03-12 TWISTER U-POWER S1P SRC

33 B-03-13 RUN NET AIRBOX LOW DIADORA S1P SRC

B. CALZATURE DI SICUREZZA

9 6
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Pag. Codice 
SFTY

Codice 
fornitore Fornitore Modello e livelli di rischio meccanico

33 B-03-14 RUN TEXT LOW DIADORA S1P SRC ESD

33 B-03-15 NEW DANUBIO COFRA S1P SRC

33 B-03-16 NEW TAMIGI COFRA S1P SRC

34 B-03-17 NEW NILO COFRA S1P SRC

34 B-03-18 COURTAIN COFRA S1P SRC

34 B-03-19 RAVENNA COFRA S1P SRC

34 B-03-20 CADICE COFRA S1P SRC

35 B-03-21 FC08 PORTWEST S1P SRC

35 B-03-22 GLOVE MDS TEXT LOW DIADORA S1P HRO SRC

35 B-03-23 SMART SOFTBOX LOW DIADORA S1PL FO SR ESD

36 B-04-01 CADMO COFRA S2 SRC

36 B-04-02 AUSILIUM COFRA S2 SRC

36 B-04-03 FW81 PORTWEST S2 SRC

37 B-04-04 GLACE U-POWER S2 SRC 

37 B-04-05 BLANCO U-POWER S2 SRC 

37 B-04-06 ZELDA U-POWER S2 SRC 

38 B-05-01 MATT U-POWER S3 SRC CI ESD

38 B-05-02 JOE U-POWER S3 SRC CI ESD

38 B-05-03 RYAN U-POWER S3 SRC CI ESD

38 B-05-04 NELSON U-POWER S3 SRC CI ESD

39 B-05-05 DAKOTA U-POWER S3 SRC CI ESD

39 B-05-06 FANTOM U-POWER S3 SRC CI ESD

39 B-05-07 EMBER UK U-POWER S3 SRC CI ESD

39 B-05-08 MAPLE U-POWER S3 SRC CI ESD

40 B-05-09 ASPEN UK U-POWER S3 SRC CI ESD

40 B-05-10 COAST UK U-POWER S3 SRC CI ESD

40 B-05-11 MAUNA U-POWER S3 SRC 

40 B-05-12 MAYON U-POWER S3 SRC 

41 B-05-13 CROCODILE U-POWER S3 SRC 

41 B-05-14 LEGEND U-POWER S3 WR HRO HI SRC CI

41 B-05-15 DUDE GTX UK U-POWER S3 WR SRC CI

41 B-05-16 LION U-POWER S3 SRC

42 B-05-17 RUN NET AIRBOX LOW DIADORA S3 SRC

42 B-05-18 SHARK STABLE IMPACT MID DIADORA S3 SRC ESD

42 B-05-19 SHARK STABLE IMPACT LOW DIADORA S3 SRC ESD

42 B-05-20 RUN MID DIADORA S3 SRC ESD

43 B-05-21 RUN LOW DIADORA S3 SRC ESD

43 B-05-22 FLY LITEBASE LOW DIADORA S3 HRO SRC ESD

43 B-05-23 GLOVE NET MID PRO DIADORA S3 HRO SRA ESD

43 B-05-24 GLOVE NET LOW PRO DIADORA S3 HRO SRA ESD

44 B-05-25 GLOVE MDS LOW DIADORA S3 HRO SRC

44 B-06-26 SMART SOFTBOX LOW DIADORA S3L FO SR ESD
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Pag. Codice 
SFTY

Codice 
fornitore Fornitore Modello e livelli di rischio meccanico

50 C-01-01 000166-0066 PYPER EN13688

50 C-01-02 SPX1A 227 50 P&P EN13688

50 C-01-03 001198-0376 PYPER EN13688

51 C-01-04 AA00101 ROSSINI EN13688

51 C-01-05 A80704 ROSSINI EN13688

51 C-01-06 L701 PORTWEST EN13688

52 C-01-07 PW304 PORTWEST EN13688

52 C-01-08 JEA02 224 01 P&P EN13688

52 C-01-09 S00072-P025 PYPER EN13688

53 C-01-10 001405-0406 PYPER EN13688

53 C-01-11 000946-0336 PYPER EN13688 + EN20471

53 C-01-12 AVC02 204 04 P&P EN13688 + EN20471

54 C-01-13 AVC02 205 04 P&P EN13688 + EN20471

54 C-01-14 AVC02 205 04 PORTWEST EN13688 + EN20471 + EN14404

54 C-01-15 A00117 ROSSINI EN13688 + EN20471

55 C-01-16 001487-0086 PYPER EN13688 EN11611 EN11612 EN1149 EN13034 EN61482

55 C-01-17 IGN02 128 04 P&P EN13688 EN11611 EN11612 

55 C-01-18 A00151 ROSSINI EN13688 EN11611 EN11612 EN1149 EN13034 EN61482

56 C-01-19 PW351 PORTWEST EN13688 EN20471 EN343 EN342

56 C-01-20 001575-0086 PYPER EN13688 EN11611 EN11612 EN1149 EN13034 EN61482

57 C-02-01 001265-0331 PYPER EN13688

57 C-02-02 000319-0064 PYPER EN13688

57 C-02-03 A10228 ROSSINI EN13688

58 C-02-04 A10230 ROSSINI EN13688

58 C-02-05 A10149 ROSSINI EN13688

58 C-02-06 A10117 ROSSINI EN13688 + EN20471

59 C-02-07 AVC05 204 P&P EN13688 + EN20471

59 C-02-08 AVC05 205 P&P EN13688 + EN20471

59 C-02-09 TX70 PORTWEST EN13688 + EN20471

60 C-02-10 TX50 PORTWEST EN13688 + EN20471

60 C-02-11 S765 PORTWEST EN13688 EN20471 EN343 EN342

60 C-02-12 GGXA7 414 22 P&P EN13688 EN20471 EN343 EN342

61 C-02-13 IGN54 561 01 P&P EN13688 EN11611 EN11612 EN1149 EN13034 EN61482

61 C-02-14 B317 PORTWEST EN13688 + EN20471

61 C-02-15 C465 PORTWEST EN13688 EN20471 EN343 EN342

C. ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

9 8
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Pag. Codice 
SFTY

Codice 
fornitore Fornitore Modello e livelli di rischio meccanico

66 D-01-01 P100 PORTWEST EN 149 FFP1 NR

66 D-01-02 P223 PORTWEST EN 149 FFP2 NR D

66 D-01-03 P200 PORTWEST EN 149 FFP2 NR

67 D-01-04 P391 PORTWEST EN 149 FFP3 NR D

67 D-01-05 P392 PORTWEST EN 149 FFP3 NR D

67 D-01-06 P351 PORTWEST EN 149 FFP3 NR D

68 D-01-07 9928 3M EN 149 FFP2 NR

68 D-01-08 9922 3M EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

68 D-01-09 9432+ 3M EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D

69 D-02-01 4251+ 3M EN 405:2001+A1:2009

69 D-02-02 4277+ 3M EN405:2001 + A1:2009

69 D-02-03 4279+ 3M EN 405:2001+A1:2009

Pag. Codice 
SFTY

Codice 
fornitore Fornitore Modello e livelli di rischio meccanico

74 E-01-01 C2 NERI EN 352-1 SNR27

74 E-01-02 C3 NERI EN 352-1 SNR29

74 E-01-03 Optime I PELTOR EN 352-1 SNR27

75 E-01-04 K3 2600003 UVEX EN 352-1 SNR33

75 E-01-05 X5 PELTOR EN 352-1 SNR37

75 E-01-06 Optime III PELTOR EN 352-1 SNR35

76 E-01-07 PS44 PORTWEST EN 352-1 SNR33

76 E-01-08 PW42 PORTWEST EN 352-3 SNR26

76 E-01-09 PW47 PORTWEST EN 352-3 SNR27

77 E-02-01 1100 3M EN 352-2 SNR37

77 E-02-02 1110 3M EN 352-2 SNR37

77 E-02-03 Ultrafit UF-01-000X 3M EN 352-2 SNR32

D. PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

E. PROTEZIONE UDITO

Pag. Codice 
SFTY

Codice 
fornitore Fornitore Modello e livelli di rischio meccanico

82 F-01-01 PS57 PORTWEST EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.) EN 50365 Classe:0

82 F-01-02 PW50 PORTWEST EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.) EN 50365 Classe:0

82 F-01-03 PS63 PORTWEST EN 397 (-30°C / +50°C) ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

83 F-01-04 PS73 PORTWEST EN 12492 EN 397 (Impatto/Penetrazione/-30°C)

83 F-01-05 PW54 PORTWEST
EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.) EN 50365 

Classe:0 EN 166 (1 FT)

83 F-01-06 PW65 PORTWEST EN 166 (1 F) EN 175 (F) EN 379 ( 4 / 9-13 ; 1/1/1/2)

84 F-02-01 FP13 PORTWEST EN 361 Imbracatura 2 punti

84 F-02-02 FP08 PORTWEST EN 358 Cintura di posizionamento

84 F-02-03 FP14 PORTWEST EN 358 EN361 Imbracatura 2 punti Comfort

85 F-02-04 FP15 PORTWEST EN 358 EN361 Imbracatura 2 punti Comfort Plus

85 F-02-05 FP66 PORTWEST EN 358 EN361 Kit anticaduta scorrevole 10 m

85 F-02-06 FP64 PORTWEST EN 358 EN361 Kit per ponteggio

F. PROTEZIONE CAPO E ANTICADUTA
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Codice 
fornitore Fornitore Modello e livelli di rischio meccanico

90 G-01-01 PW13 PORTWEST EN 166 (1 F) EN 170 (2C-01.2)

90 G-01-02 PS33 PORTWEST EN 166 (1 FT) EN 170 (2C-01.2 )

90 G-01-03 PW30 PORTWEST EN 166 (1 F) EN 170 (2C-01.2 )

91 G-01-04 I-works 9194270 UVEX W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FT KN CE

91 G-01-05 Pheos cx2 9198256 UVEX W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FT KN CE

91 G-01-06 pheos 9128223 UVEX W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FT KN CE

92 G-01-07 i-lite planet 9143295 UVEX W 166 F CE - 2C-01,2 W 1 F KN CE

92 G-01-08 pure-fit 9178065 UVEX W 166 FT CE - 2C-01,2 W 1 FT CE

92 G-01-09

Montatura aggiuntiva 

per uvex suXXeed 

9181001

UVEX EN 166:2001

93 G-02-01 i-guard+ 9143267 UVEX W 166 34 B CE - 2C-01,2 W 1 B KN CE

93 G-02-02 Ultrasonic 9302245 UVEX W 166 34 B CE - 2C-01,2 W 1 B KN CE

93 G-02-03 pheos guard 9192180 UVEX W 166 FT CE - 2C-01,2 W 1 FT KN CE

94 G-03-01 pheos cx2 9198173 UVEX W 166 FT CE - 4C-3 W 1 FT KN CE

94 G-03-02
saldatura uvex i-5 

9164246
UVEX W 166 FT CE - 1,7 W 1 FT KN CE

94 G-03-03 super f OTG 9169260 UVEX W 166 FT CE - 1,7 W 1 FT KN CE

G. PROTEZIONE OCCHI
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